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il ENCARTE I: SERVICO DE PINTURA PREDIAL EXTERNA E INTERNA

1.1. A Contratada disponibilizara material, mdo de obra com encargos, E.P.l., uniformes, ferramentas e acessérios em quantidades suficientes para a perfeita execugdo dos servigos
conforme indicado no ITEM 3 do Projeto Bésico nas Unidades Presidente Dutra e Materno Infantil do Hospital Universitario da UFMA.

1.2. Os servigos serdo executados, sob demanda do Setor de Infraestrutura Fisica, de segunda a sexta-feira das 8h as 17h e aos sabados das 8h as 12h.
1.3. Os servigos serdo executados nos locais constantes das Ordens de Servigos emitidas pelo Setor de Infraestrutura Fisica.
1.4. A contratada sera acionada por meio de e-mail da necessidade de restauragdo, adequacgdo e reparo de area de pintura e impermeabilizagdo, cujo conteudo indicara o tipo,

local de aplicagdo e o nimero da ordem de servigo.

1.5. A contratada devera manter constante gerenciamento da conta de e-mail indicado, mantendo-o ativo e fazendo atualizages constantes dos e-mails recebidos e enviados durante
o prazo da prestagdo dos servigos.

1.6. A contratada deverd acusar o recebimento do e-mail de solicitagdo de servigo da CONTRATANTE, dentro do prazo maximo de 1 (um) dia.

1.6.1. Decorrido o prazo indicado no item 1.6, sem que haja manifestagdo por parte da CONTRATADA, a solicitagdo de servigos sera considerada como recebida e serd iniciada a
contagem do prazo para o atendimento, conforme prescrito no Termo de Referéncia.

1.7. A contratada devera comunicar da impossibilidade de cumprir o prazo estipulado para execugdo do servigo ao Setor delnfraestrutura Fisica no prazo de 2 (dois) dias apds
recebimento da solicitagdo.

1.8. Vencidos os prazos doitem 1.6 e 1.7, sem a prestagdo dos servigos solicitados, caracterizar-se-a a recusa do cumprimento da obrigagdo pactuada e, por conseguinte, ficara a
contratada sujeita a aplicagdo das penalidades prevista do edital.

1.9. A contratada reunird semanalmente com equipe de fiscais do setor de INFRA — EBSERH/HUUFMA para consolidacdo dos orgamentos e servigos a serem realizadas na semana
posterior.
1.10. A contratada deverd apresentar para cada ordem de servigo executada, relatério com no minimo as seguintes informagdes:

a) O quantitativo em m2 (metros quadrados) de pintura e/ou impermeabilizagdo que sofrerdo intervengdo,quando for o caso;
b) O quantitativo de materiais (tintas, selante, mantas, etc... e insumos), quando for o caso;

c) Outros itens pertinentes e constituem itens da planilha orcamentaria;

d) data do inicio e do fim do atendimento a solicitagdo;

e) tipo de servigo executado.

1.11. A Contratada apds a execugdo dos servigos deverd devolver a respectiva Ordem de Servigo para a fiscalizagdo, acompanhada dos relatdrios.

1.12. Fornecer os materiais necessarios para prestagdo dos servigos de acordo com as normas da ABNT, das concessionarias de servigos publicos, do Decreto-Lei 92.100/85 e dos
fabricantes dos materiais aplicados, utilizando-se sempre de materiais de primeira qualidade, aprovado, quando necessério e/ou exigido, os projetos nos 6rgdos ou concessionarias competentes;

1.13. Os Servigos serdo executados conforme orientagdo do Setor de Infraestrutura Fisica do Hospital Universitdrio da UFMA, situado na Rua Bardo de Itapary, 227, Sdo Luis MA. CEP
65020-070 Fone (0XX98) 2109-1045 / 6461 / 6462;

1.14. Para fins de medigdo, o pagamento a que se refere este item serd medido e pago por metro quadrado de servigo executado, conforme composigdes de custo e itens da tabela 01.
1.15. No HU-UFMA, por padrdo, as pinturas e impermeabilizagdes serdo realizadas conforme estabelece as normas NBR 5674 - Manutengao de edificagdes — Procedimento,

1.16. Além da instalagdo de vidros em janelas, prevé-se a instalagdo de portas em vidro, com puxador em ago inoxidavel.

1.17. Além dos materiais previstos na tabela 01, a fiscalizagdo podera solicitar a aplicagdo de demais materiais, desde que estes sejam necessarios a execugdo do objeto, devendo ser

precificados mediante apresentagdo de 3 orgamentos.
1.18. A contratada devera se responsabilizar por seus atos e omissdes durante a prestagdo de servigos ao HU-UFMA.

1.19. Os servigos objeto deste item compor-se-do conforme tabela abaixo:

TABELA 01: SERVICO DE PINTURA

Quadro Resumo - TOTAL DE SERVICOS
PINTURA IMPERMEABILIZAGAO
FACHADA (m?) CIRCULACAO (m?) COBERTA (m?) WC'S (m?)
21.990,84 4.729,48 8.887,83 1.580,68
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: 100 % a restaurar 100 % a restaurar 60 % a restaurar 60 % a restaurar
Area total
ara
" 21.990,84 4.729,48 5.332,70 948,41
restaurar
1.20. Todas as superficies a pintar deverdo estar firmes, secas, limpas, sem poeira, gordura, sabdo ou mofo, ferrugem retocadas se necessario, e convenientemente preparadas para

receber o tipo de pintura a elas destinadas.



1.21. Todas vez que uma superficie estiver lixada, esta sera cuidadosamente limpa com uma escova e, depois, com um pano Umido para remover o po, antes de aplicar a demdo seguinte.

1.22. A eliminagdo da poeira devera ser completa, tomando-se precaugdes especiais contra o levantamento de pd durante os trabalhos, até que as tintas sequem inteiramente.
1.23. Para limpeza utilizar pano umido ou estopa, e com thinner em caso de superficies metalicas, retocadas e preparadas para o tipo de pintura a elas destinadas.
1.24. As pinturas serdo executadas de cima para baixo e deverdo ser evitados escorrimentos ou salpicos, que caso ndo puderem ser evitados deverdo ser removidos enquanto a tinta

estiver fresca, empregando-se o removedor adequado.

1.25. Deverdo ser adotadas precaugdes especiais no sentido de evitar salpicaduras de tinta em superficies ndo destinadas a pintura (revestimento cerdmicos, vidros, pisos, ferragens, etc...),
ou em outras superficies com outro tipo de pintura ou concreto aparente. Nas esquadrias em geral deverdo ser protegidos com papel colante os vidros, espelhos, fechos, rosetas, puxadores,
superficies adjacentes com outros tipos de pinturas, etc..., antes do inicios dos servigos de pinturas.

1.26. Cada dem3o de tinta s6 poderd ser aplicada quando a precedente estiver perfeitamente seca, convindo observar um intervalo minimo de 24 horas entre 2 (duas) demaos sucessivas,
ou conforme recomendagdes do fabricante para cada tipo de tinta. Igual cuidado havera entre uma demdo de tinta e a massa, convindo observar um intervalo de 24 horas ap6s cada dem&o de massa,
ou de acordo com recomendagdo do fabricante.

1.27. Sé serdo aplicadas tintas de primeira linha de fabricagdo. Se as cores ndo estiverem definida no projeto (solicitagdo de servigo O.S.), cabe a fiscalizagdo decidir sobre sobre as mesmas.
1.28. Deverdo ser usados de um modo geral as cores e tonalidades ja preparadas de fabrica, e as embalagens deverdo ser originais, fechadas, lacradas de fabrica.
1.29. Para todos os tipos de pintura do contrato, exceto se houverem recomendag@es particulares em contrario ou do fabricante, serdo aplicadas tintas de base, selador ou fundo préprio

em 1 (uma) ou 2 (duas) demaos, ou tantas quanto necessdrias para obter-se a perfeita cobertura das superficies e completa uniformizagdo de tons e textura.

1.30. Toda a superficie devera apresentar, depois de pronta uniformidade quanto a cor, textura, tonalidade e brilho (fosco, semi-fosco e brilhante).
1.31. No emprego de tintas ja preparadas serdo obedecidas as instrugdesdos fabricantes, sendo vedada adi¢do de qualquer produto estranho as recomendagdes do fabricantes.
1.32. A pintura com esmalte sintético em esquadrias metalicas, tubulagdes aparentes, etc. serd executada base anticorrosiva do tipo especificado para cada material.
1.33. Normas técnicas vigentes a serem atendidas:

. NBR 11702:2010 - Tintas para construgdo civil - Tintas para edificagdes ndo industriais - Classificagdo;

. NBR 13245:2011 - Tintas para construgdo civil - Execugdo de pinturas em

edificagdes ndo industriais - Preparagdo de superficie;
. NBR 15303:2005 - Tintas para construgdo civil - Método para avaliagdo de

desempenho de tintas para edificagdes ndo industriais - Determinagdo da
absorgdo de dgua de massa niveladora;-NBR 15312:2005 - Tintas para construgdo
civil - Método para avaliagdo de desempenho de tintas para edificagbes ndo
industriais - Determinagdo da resisténcia a abrasdo de massa niveladora;

1.34. O valor pago pela Administragdo Publica serd, pois, a composigdo de um ou mais itens da tabela acima, conforme conteudo da solicitagdo da Ordem de Servigo correspondente, e
conforme projeto emanado desta institui¢do.

28 ENCARTE II: SERVICO DE IMPERBEABILIZACAO

2.1. A Contratada disponibilizara material, mdo de obra, ferramentas e acessorios em quantidades suficientes para a perfeita execugdo dos servigos conforme indicado no ITEM 3 do
Projeto Basico, Anexo | — ESPECIFICACAO DOS SERVICOS, nas Unidades Presidente Dutra, Materno Infantil e Anexos do Hospital Universitario da UFMA.

2.2. Os servigos serdo executados, sob demanda do Setor de Infraestrutura Fisica, de segunda a sexta-feira das 8h as 17h e aos sabados das 8h as 12h.

2.3. Os servigos serdo executados nos locais constantes das Ordens de Servigos emitidas pelo Setor de Infraestrutura Fisica.

2.4. A contratada serd acionada por meio de e-mail da necessidade de confecgdo de esquadrias e instalagdo, cujo contetdo indicara o tipo, local de aplicagdo e o nimero da ordem de
servigo.

2.5. A contratada devera manter constante gerenciamento da conta de e-mail indicado, mantendo-o ativo e fazendo atualizages constantes dos e-mails recebidos e enviados durante

o prazo da prestagdo dos servigos.
2.6. A contratada deverd acusar o recebimento do e-mail de solicitagdo de servigo da CONTRATANTE, dentro do prazo maximo de 1 (um) dia.

2.6.1. Decorrido o prazo indicado no item 2.6, sem que haja manifestagdo por parte da CONTRATADA, a solicitagdo de servigos serd considerada como recebida e sera iniciada a
contagem do prazo para o atendimento, conforme prescrito no Termo de Referéncia.

2.7. A contratada devera comunicar da impossibilidade de cumprir o prazo estipulado para execugdo do servigo de aplicagdo de peliculas, ao Setor de Infraestrutura Fisica, 01 (um dias)
apos recebimento da solicitagdo.

2.8. Vencidos os prazos, sem a prestagdo dos servigos solicitados, caracterizar-se-a a recusa do cumprimento da obrigagdo pactuada e, por conseguinte, ficard a contratada sujeita a
aplicagdo das penalidades prevista do edital.

2.9. A contratada devera apresentar para cada ordem de servigo executada, relatério com no minimo as seguintes informag&es:
a) O quantitativo de area impermeabilizada em m2 (metros quadrados);
b) data do inicio e do fim do atendimento a solicitagdo;
c) tipo de servigo executado.
2.10. A Contratada apds a execugdo dos servigos deverd devolver a respectiva Ordem de Servigo para a fiscalizagdo, acompanhada dos relatdrios.

2.11. Fornecer os materiais necessarios para prestagdo dos servigos de acordo com as normas da ABNT, das concessionarias de servigos publicos, do Decreto-Lei 92.100/85 e dos
fabricantes dos materiais aplicados, utilizando-se sempre de materiais de primeira qualidade, aprovado, quando necessério e/ou exigido, os projetos nos 6rgdos ou concessionarias competentes;

2.12. Os Servigos serdo executados conforme orientagdo do Setor de Infraestrutura Fisica do Hospital Universitdrio da UFMA, situado na Rua Bardo de Itapary, 227, Sdo Luis MA. CEP
65020-070 Fone (0XX98) 2109-1045 / 6461 / 6462;

2.13. Para fins de medigdo, o pagamento a que se refere este item serd medido e pago por metro quadrado de servigo executado, conforme composigdes de custo e itens da tabela 02.

2.14. Além dos materiais previstos na tabela 02, a fiscalizagdo podera solicitar a aplicagdo de demais materiais, desde que estes sejam necessérios a execugdo do objeto, devendo ser
precificados mediante apresentagdo de 03 (trés) orgamentos.

2.15. Aaplicagdo de peliculas deverd obedecer a solicitagdo especifica para cada local e aos projetos e layouts emanados pelo Setor de Infraestrutura Fisica, seguindo as especificagdes
constantes em projeto.

2.16. A contratada deverd se responsabilizar por seus atos e omissdes durante a prestagdo de servigos ao HU-UFMA.



TABELA 01: SERVICO DE IMPERMEABILIZACAO PREDIAL

Quadro Resumo - TOTAL DE SERVICOS

& BR PINTURA IMPERMEABILIZAGAO

EBSERH | FACHADA (m?)| CIRCULACAO (m?)| COBERTA (m?)

WC'S (m?)

A'.rea total - 100% a rﬁtaurar 100 % a restaurar i 60 % a restaurar 60 % a restaurar
ate 21.990,84 4,729,48 5.332,70 948,41
restaurar

2.17. O sistema executivo e bem como os testes hidrostatico de eficiéncia da impermeabilizagdo devera atender o guia de aplicagdo da norma de desempenho para impermeabilizagdo:
especificagdo, aplicagdo e contratagdo com foco no atendimento a ABNT 15575:2013 (IBI BRASIL) — em anexo.

2.18. O valor pago pela Administragdo Publica serd, pois, a composigdo de um ou mais itens da tabela acima, conforme conteldo da solicitagdo da Ordem de Servigo correspondente, e
conforme projeto emanado desta institui¢do.

ANEXO:
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OBJETIVO

Este Guia tem como escopo a aplicagdo da ABNT NBR 9575 (impermeabilizacdo, selegdo e pro-
jeto) e da ABNT NBR 9574 (execugdo da impermeabilizagdo) e assim como todas as normas da
Associagdo Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) referentes a servigos, materiais e produtos destina-
dos a Engenharia de Impermeabilizacdo pertencente ao campo técnico da Engenharia das Cons-
trugdes, tornando pratica a aplicagcdo das normas técnicas, ao projetar, especificar, contratar, adquirir,
executar, aplicar e definir a manutencdo da impermeabilizagdo, no atendimento aos requisitos e
critérios da ABNT NBR 15575 — Edificagdes Habitacionais — Desempenho.

Y TERMO DE RESPONSABILIDADE

Este Guia foi elaborado com base nos requi-
sitos da ABNT NBR 15575 — Edificagdes Habi-
tacionais — Desempenho.

Os resultados aqui apresentados sdo um re-
sumo dos relatérios dos ensaios de materiais e
produtos destinados a impermeabilizagdo das
construgdes, ensaios estes realizados nos labo-
ratérios de pesquisa e desenvolvimento tecnolé-
gico (P&D) das empresas fabricantes, assim co-
mo de laboratérios independentes, devida-
mente citados neste guia.

A utilizagdo deste Guia em qualquer das eta-
pas previstas para sua aplicacdo (especificacao,
aquisicdo, instalagdo e manutencao da imper-
meabilizagdo) ndo substitui, em hipdtese algu-
ma, a consulta e adogdo as normas técnicas.

Este Guia deve ser utilizado por conta e risco
do usudrio e/ou consumidor dos produtos e

4
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servicos de impermeabilizagdo. O Bl Instituto
Brasileiro de Impermeabilizagao, o coordenador
e os colaboradores deste Guia estdo isentos de
qualquer responsabilidade referentes a reclama-
¢Oes, danos diretos, emergentes ou vicios cons-
trutivos aparentes ou vicios construtivos ocultos,
e, a0 mesmo tempo, negam qualquer garantia,
expressa ou implicita, que, de qualquer forma,
possam estar relacionados ao Guia.

O usuério deste Guia deve sempre se consul-
tar com um profissional independente e habilita-
do para determinar se o material ou produto de
impermeabilizagdo descrito neste Guia se en-
contra atualizado e/ou aplicadvel no momento de
sua utilizacdo.

Nao se deve esquecer, portanto, que o Guia
facilita a interpretagdo e aplicagdo das normas,
mas ndo as substitui.
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» DOCUMENTOS DE REFERENCIA NORMATIVOS

Comité Brasileiro de Impermeabilizacao (CB-022)
da Associacao Brasileira de Normas Técnicas (ABNT)

ABNT NBR 9574,
ABNT NBR 9575,
ABNT NBR 9685,
ABNT NBR 9686,

ABNT NBR 9690,
ABNT NBR 9910,

ABNT NBR 9952,

Execucdo de impermeabilizagdo.
Impermeabilizagdo — Selecao e projeto.
Emulsdo asfaltica para impermeabilizagao.

Solugdo e emulsdo asféltica empregados como material de imprimacao
na imprimacao.

Impermeabilizagdo — Mantas de cloreto de polivinila (PVC).

Asfaltos modificados para impermeabilizagdo sem adigado de polimeros —
caracteristicas de desempenho.

Manta asfaltica para impermeabilizacao.

ABNT NBR 11797, Mantas de etileno-propileno-dieno-monémero (EPDM)

para impermeabilizacdo — Especificacdo.

ABNT NBR 11905, Argamassa polimérica industrializada para impermeabilizagao.

ABNT NBR 12170, Potabilidade da dgua aplicadvel em sistema de impermeabilizagao -

Método de ensaio.

ABNT NBR 12171, Aderéncia aplicavel em sistema de impermeabilizagdo composto por cimento

impermeabilizante e polimeros — Método de ensaio.

ABNT NBR 13121, Asfalto elastomérico para impermeabilizagao.
ABNT NBR 13176, Polimeros — Determinagéo do indice de acidez de dispersao —

Método de ensaio.

ABNT NBR 13321, Membrana acrilica para impermeabilizagdo.
ABNT NBR 15352, Mantas termoplasticas de polietileno de alta densidade (PEAD)

e de polietileno linear (PEBDL) para impermeabilizagéo.

ABNT NBR 15375, Bocal de etileno-propileno-dieno monémero (EPDM) para impermeabilizagdo

de descida de aguas.

ABNT NBR 15375, Bocal de etileno-propileno-dieno monémero (EPDM) para impermeabilizagao

de descida de dguas — Emenda 1.

ABNT NBR 15414, Membrana de poliuretano com asfalto para impermeabilizacao.

ABNT NBR 15487, Membrana de poliuretano para impermeabilizacdo.

ABNT NBR 15885, Membrana de polimero acrilico com ou sem cimento, para impermeabilizagéo.
ABNT NBR 16072, Argamassa impermeavel.
ABNT NBR 16411, Fita asfaltica autoadesiva.
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I

s



» DOCUMENTOS DE REFERENCIA NORMATIVOS

Normas de outros comités da ABNT ou de outras instituicées normalizadoras

ABNT NBR 5674, Manutencao de edificagdes — Requisitos para o sistema de gestao

de manutencéo.

ABNT NBR 6494, Seguranga nos andaimes.

ABNT NBR 7678, Seguranca na execucao de obras e servicos de construgao.

ABNT NBR 9050, Acessibilidade a edificagdes, mobilidrio, espagos e equipamentos urbanos.

ABNT NBR 14037, Diretrizes para elaboragao de manuais de uso, operagdo e manutencao

das edificagdes — Requisitos para elaboragdo e apresentagdo dos contetidos.

ABNT NBR 15575, Edificagdes Habitacionais — Desempenho, partes 1, 3, 4 e 5.

ABNT NBR 16280, Reforma em edificagdes — Sistema de gestdo de reformas — Requisitos.

ISO 6927,
ISO 15686,
MTE (2003)

NR 8 -

NR 18 -

NR 33 -

NR 35 -

Buildings and civil engineering works — Sealants.
Buildings and constructed assets — Service lite planning.

“Normas Regulamentares”. Ministério do Trabalho e do Emprego. NR1 a

NR36. http://trabalho.gov.br/seguranca-e-saude-no-trabalho/normatizacao/normas-regulamentadoras

NORMA REGULAMENTADORA 8 “EDIFICACOES” do Ministério do
Trabalho e Emprego MTE, alterado pela Portaria SIT n.® 222, de 06 de maio
de 2011 - 10/05/11.

NORMA REGULAMENTADORA 18 “CONDICOES E MEIO AMBIENTE

DE TRABALHO NA INDUSTRIA DA CONSTRUCAO” do Ministério

do Trabalho e Emprego MTE, alterado pela Portaria n® 644, de 09 de maio
de 2013 - DOU de 16/05/2013.

NORMA REGULAMENTADORA 33 “SEGURANCA E SAUDE

NOS TRABALHOS EM ESPACOS CONFINADOS” do Ministério do Trabalho
e Emprego MTE, alterado pela Portaria MTE n.° 1.409, 29 de agosto de 2012
31/08/12.

NORMA REGULAMENTADORA 35 “"TRABALHO EM ALTURA" do Ministério
do Trabalho e Emprego MTE, Portaria MTb n.® 1.113, de 21 de setembro
de 2016 22/09/16.

Nota: 1. As Normas Técnicas podem sofrer atualizacées. Na elaboracao deste Guia,
foram consideradas as normas em sua versdo mais atualizada.
2. As Normas da ABNT sugerem prerrogativa de Lei assim como norteiam as questées
estritamente técnicas em disputas e/ou lides nas Cortes de Justica.
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A SISTEMA DE IMPERMEABILIZACAO

4.1 Funcao — A umidade acelera o processo
de deterioragdo das estruturas por meio da
indugao de degradacgdo do concreto, corrosdo
das armaduras, anomalias em tintas e outros
revestimentos, comprometendo assim, a du-
rabilidade da edificac3o.

A principal fungdo da impermeabilizacédo é
propiciar a habitabilidade e funcionalidade da

edificacdo, assim como a salude, seguranga e
bem-estar dos usuérios, além da preservagdo
dos ativos imobilidrios formados pelo patri-
monio edificado.

Para a garantia de uma boa impermeabiliza-
cao estanque tornam-se necessarias, impres-
cindiveis e mandatdrios a realizacdo dos se-
guintes procedimentos:

* Projeto de Impermeabilizagdo (basico e executivo) bem detalhados, elaborado

por profissional habilitado;

* Qualidade dos materiais e sistemas impermeabilizantes;

* Qualidade da execugdo da méo de obra de aplicagéo;

e Dimensionamento das diversas camadas que compdem o sistema;

* Qualidade da construcao;

* Adequagdo e compatibilizagdo com as interfaces dos demais sistemas existentes;

* Fiscalizacdo e acompanhamento constante através de profissional habilitado;

* Correta execugao dos detalhes constantes dos projetos de impermeabilizagao;

* Prazos exequiveis para execugao, além de ensaios e testes do sistema

de impermeabilizagdo aplicado;

* Preservacdo da impermeabilizagdo, através de programas de manutengdo da construgao;

* Conformidade dos sistemas, projetos e aplicagcdes as normas técnicas da ABNT e do CB-022 -

Comité Brasileiro de Impermeabilizagdo.

Para a garantia de uma boa impermeabiliza-
cdo nos projetos das construgdes e edifica-

e equipamentos urbanos);

¢oes, devem ser levados em conta os seguin-
tes itens imprescindiveis:

Acessibilidade (ABNT NBR 9050 — Acessibilidade a edificagdes, mobiliario, espacos

e Acesso e condigdo de manutencdo e conservacao;

Riscos e seguranga patrimonial;

Durabilidade prevista para a impermeabilizagao;

Observacdo: Sendo a construcdo de uma edificacao habitacional, deve ser levada em conta
a ABNT NBR 15575 - Edificac6es habitacionais — Desempenho.



A SISTEMA DE IMPERMEABILIZACAO

4.2 Projeto — é constituido de trés etapas
sucessivas: estudo preliminar, projeto bdasico
de impermeabilizacao e projeto executivo de
impermeabilizagdo (ABNT NBR 9575:2010).

O estudo preliminar é o conjunto de infor-
macodes legais, técnicas e de custos, composto
por dados analiticos que tem como objetivo
determinar e quantificar as areas a serem im-
permeabilizadas, de forma a atender as exi-
géncias de desempenho em relagdo a estan-
queidade dos elementos construtivos e a dura-
bilidade frente a acdo de fluidos, vapores e
umidade (ABNT NBR 9575:2010).

O projeto baésico de impermeabilizagdo é o
conjunto de informagdes graficas e descritivas
que definem as solugdes de impermeabiliza-
cdo a serem adotadas numa dada construcéo,
de forma a atender as exigéncias de desem-
penho, em relagdo a estanqueidade dos ele-
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mentos construtivos e durabilidade frente a
acao dos fluidos, vapores e umidade. Pela sua
caracteristica, deve ser feito durante a etapa
de coordenacgdo geral das atividades de proje-
to (ABNT NBR 9575:2010).

O projeto executivo de impermeabilizagdo
é o conjunto de informacgdes graficas e des-
critivas que detalha e especifica, de uma forma
integralmente e inequivoca, todos os sistemas
de impermeabilizacado a serem empregados nu-
ma dada construcdo. Pela sua caracteristica, é
um projeto especializado e deve ser feito con-
comitantemente aos demais projetos executivos
(ABNT NBR 9575:2010).

O projeto de impermeabilizagdo deve ser
feito de forma integrada com os demais proje-
tos da edificagdo, podendo integrar a platafor-
ma de modelizacdo Building Information
Modeling (BIM).

4.3 Classificagdo dos impermeabilizantes
— segundo a ABNT NBR 9575:2010, sao classi-
ficados segundo o material constituinte princi-
pal da camada impermeavel, a saber:

¢ Cimenticios

Argamassa com aditivo impermeabilizante;
Argamassa modificada com polimero;
Argamassa polimérica;

Cimento modificado com polimero.

e Asfalticos

Membrana de asfalto modificado
sem adigdo de polimero;

Membrana de asfalto elastomérico;

Membrana de emulsdo asféltica;

Membrana de asfalto elastomérico,
em solucdo;

Manta asfaltica.

* Poliméricos
Membrana elastomérica de policloropreno
e polietileno clorossulfonado;

Membrana elastomérica de poliisobutileno
isopreno (IIR), em solucéo;

Membrana elastomérica de estileno-
butadieno-estireno (SBS);

Membrana elastomérica de estileno-
butadieno-estileno-ruber (SBR);

Membrana de poliuretano;

Membrana de poliuréia;

Membrana de poliuretano modificado
com asfalto;

Membrana de polimero acrilico com ou
sem cimento;

Membrana acrilica para impermeabilizagao;

Membrana epoxidica;

Manta de acetato de etilvinila (EVA);

Manta de policloreto de vinila (PVC);

Manta de polietileno de alta densidade
(PEAD);

Manta elastomérica de Etilenopropileno-
mondmero (EPDM);

Manta elastomérica de poliisobutileno
isopreno (IIR).

4.4 Classificacao dos sistemas quanto a
flexibilidade - sdo classificados em sistemas
rigidos e flexiveis.

e Sistemas rigidos

N&o suportam nenhuma movimentagéo da es-
trutura, por isso sdo utilizados em estruturas ndo
sujeitas a fissuragdo ou grandes deformacdes;

* Sistemas flexiveis

Possuem a capacidade de se alongar em
fungdo da exigéncia estrutural, podem absorver
fissuracdo desde que adequadamente especifi-
cados. Para que os sistemas sejam caracteriza-
dos como flexiveis, devem ser submetidos a
ensaio especifico.
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4 SISTEMA DE IMPERMEABILIZACAO

4.5 Classificacao dos sistemas quanto a forma de sua apresentacdo — sdo classificados em
sistemas moldados no local e sistemas pré-fabricados.

* Sistemas moldados no local

S&o obtidos pela aplicagdo de diversas camadas formando um sistema monolitico e sem emendas.
Os produtos aqui utilizados recebem o nome de “membranas”. Existem sistemas aplicados a quente
e a frio;

e Sistemas pré-fabricados

Séo produtos prontos de fabrica, necessitando de soldagem ou colagem entre elas com processos
indicados pelos fabricantes. O processo de colagem no substrato pode ser a frio, a quente ou
com magarico a gas.

4.6 Classificacdo dos sistemas quanto a soli-

citacdo — segundo ABNT NBR 9575:2010, esta = A
solicgitagéo gd i ta de 4 f : F Pl:?"ﬁ'ﬁt:'ﬂ'ﬁ
pode ser imposta de 4 formas: Eﬁﬂ
M

e Agua de percolacio

Agua que atua sobre as superficies, ndo
exercendo pressdo hidrostatica superior a
um quilopascal;

LHEM EXTERNA
AREA INTERML

e Agua de condensacio

Agua com origem na condensagdo de vapor
d'adgua presente no ambiente sobre a superficie
de um elemento construtivo deste ambiente;

* Umidade de solo M AREA EXTERA
Agua existente no solo, absorvida e/ou adsor- .;LG”"}
vida pelas particulas do mesmo (capilaridade); i 5]‘f|1"I
P[j AREA INTERNA

* Pressdo unilateral e bilateral
- Agua sob presséo negativa: n
Agua confinada ou nédo, exercendo pressdo
hidrostatica superior a um quilopascal
de forma inversa a impermeabilizagao.

- Agua sob presséo positiva:
Agua confinada ou n3o, exercendo pressao
hidrostatica superior a um quilopascal
de forma direta na impermeabilizacdo.
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4.7 Classificacao dos sistemas quanto a
exposicdo ao intemperismo - esta solicitacdo
pode ser imposta de 3 formas:

* Resistentes

Ndo possuem camada de autoprotegdo
incorporada e NAO recebem camadas sobre-
postas (como camadas separadora, amorteci-
mento, drenante, isolamento térmico, prote-
¢ao mecanica primaria, protecdo mecanica
final/definitiva);

FINTE
Sl

e Auto-protegidos

possuem camada de autoprote¢do incor-
porada (podendo ser termo termo-refletiva
em lamina de aluminio ou em material granu-
lar incorporado) (NAO aceita transito, a nao
ser eventual);

® Pés-protegidos

recebem camadas sobrepostas (como ca-
madas separadora, amortecimento, drenante,
isolamento térmico, protecdo mecanica prima-
ria, protecdo mecanica final/definitiva).

4.8 Classificacao dos sistemas quanto a
aderéncia — esta solicitacdo pode ser imposta
de 2 formas:

e Aderidos — Aderidos ao substrato
¢ N3o aderidos — NAO aderidos ao substrato.

11



) VUR - VIDA UTIL DE REFERENCIA E METODO FATORIAL

5.1 Norma de referéncia ,
Para atender a VUR (Vida Util de Referéncia)

deve ser utilizada a norma ISO 15686 — Buildings
and constructed assets — Service life planning,
compreendendo suas 10 partes a saber:

Parte 1: Principios gerais e estrutura
Parte 2: Procedimentos de previsdo
de vida util
Parte 3: Auditorias de desempenho e revisdo
Parte 4: Vida util de servico utilizando
modelagem da informacéo
de construgdes

Parte 5: Custo de ciclo de vida

Parte 6: Procedimentos para considerar
impactos ambientais CANCELADA

Parte 7: Avaliagdo de desempenho
para feedback de dados de tempo
de vida util da pratica;

Parte 8: Vida Util de referéncia e estimativa
da vida util;

Parte 9: Orientacéo sobre a avaliacdo da vida
util [especificagdo técnical;

Parte 10: Quando avaliar o desempenho
funcional.

5.2 Fatores que influenciam na VUR
para se obter a VUP
Os fatores que foram atribuidos neste Guia

para influenciar na obtencéo da VUP - Vida
Util de Projeto, referente aos produtos im-

permeabilizantes e seus sistemas, sendo a
VUR, foram:

12

B1. Projeto construtivo

* Projeto adequado e parametrizagdo
detalhada e especifica— 1,0

* Projeto adequado e parametrizagdo genérica
-09

* Projeto inadequado e sem parametrizagao
-08

B2. Projeto de impermeabilizacao

* Projeto e parametrizagdo detalhada
com os demais projetos — 1,0

® Projeto e parametrizagdo genérico — 0,9

* Sem projeto e com especificagédo - 0,8

B3. Coordenacao e compatibilizacao
de projetos

* Compatibilizagdo com projetos de hidraulica,
elétrica, paisagismo, férma e outros que
interfiram na impermeabilizacdo, durante
a fase de projeto - 1,0

* Compatibilizagdo com projetos de hidréulica,
elétrica, paisagismo, forma e outros que
interfiram na impermeabilizagdo, durante
a fase de execucdo da construcdo - 0,9

* Compatibilizagao parcial com alguns
projetos de hidréulica, elétrica, paisagismo,
forma e outros que interfiram
na impermeabilizacdo - 0,8

* Sem compatibilizagdo com projetos de
hidraulica, elétrica, paisagismo, forma e
outros que interfiram na impermeabilizagéo
-07

C1. Qualidade da construcao
(construtora)

* Com registro de controle de qualidade
(possui ISO 9000, faz monitoramento
e controle tecnolégico) — 1,1

* Com registro de controle de qualidade
(possui ISO 9000) - 1,0

* Com registro e controle de qualidade
(possui controle tecnoldgico e faz
monitoramento) — 0,9

* Sem controle de qualidade — 0,7

C2. Qualidade da aplicacdo do material
(empresa aplicadora)
* Empresa especializada em engenharia
de impermeabilizagdo com ISO 9000 - 1,1
* Empresa especializada em engenharia
de impermeabilizagéo - 1,0
* M3o de obra prépria da construtora
ou empresa ndo especializada com
responsavel técnico e ART especifico
de impermeabilizagdo - 0,8

TR I
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D1. Fiscalizacdo do preparo da superficie
a impermeabilizar

* Fiscalizagdo permanente pela construtora
ou terceiro especializado, com responsavel
técnico - 1,1

e Fiscalizacdo eventual da construtora
ou terceiro especializado, com responsavel
técnico-1,0

e Fiscalizacdo inexistente — 0,8

D2. Fiscalizacdo da impermeabilizacao
(regularizacao, preparo,
impermeabilizacdo e protecio)
* Fiscalizagdo permanente pelo projetista
ou terceiro especializado, com responsavel
técnico - 1,1

* Fiscalizagdo eventual pelo projetista
ou terceiro especializado, com responsavel
técnico-1,0

* Fiscalizagdo pelo contratante — 0,9

e Fiscalizacdo inexistente — 0,8

E1. Execucao das protecoes mecanicas
da impermeabilizacao
* Protecdo mecanica com projeto
de dimensionamento para a utilizagdo — 1,1
* Protegdo mecanica primaria executada
pelo aplicador — 1,0

* Protecdo mecanica sem parametros
adequados - 0,8
* Nao se aplica-1,0

E2. Impermeabilizacao exposta resistente
as intempéries “nao transitavel”

* Sem transito de pedestre — 1,0

* Com trénsito eventual de pedestre — 0,8

* Nao se aplica- 1,0

E3. Impermeabilizacao exposta e transitavel
* Com especificagdo para a utilizagdo
e controle de consumo e espessura — 1,0
* Com especificagdo para a utilizagdo e sem
controle de consumo e espessura — 0,8
* N&o se aplica—1,0

F1. Nivel de manutencao e vistorias
periddicas quando exigivel
* Manutencao e utilizagdo conforme projeto
-1
* Sem plano de manutengao - 0,8
* Nao se aplica- 1,0

G1. Condicoes de exposicao
* Com protegao térmica — 1,1
® Sem protegao térmica — 1,0
* Nao se aplica—1,0

5.3 Forma de calculo

O célculo da VUP é obtido pela seguinte
formula (existe um arquivo no programa Excel
para este célculo):

Vida util de projeto (VUP) =VUR*3 B/n*} C
m+>D/n*>E/n*YF/n* >G/n

Onde “n” é o nimero de fatores da categoria
somada, por exemplo categoria “E" temos ET,
E2 e E3, portanto “n"”=3

E VUR deve ser extraido do item 14.4 Espe-
cificagdo detalhada para obtengdo das VUP’s.

Ao entrar em cada um dos fatores do item
anterior, é calculado um valor que ird majorar
ou minorar a VUR, mediante o que for execu-
tado na obra.
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7y REQUISITOS DO USUARIO SEGUNDO A ABNT NBR 15575 (CRITERIOS)

Segundo a enciclopédia livre, Wikipédia,
Desempenho (ou performance) é um conjunto
de caracteristicas ou capacidades de com-
portamento e rendimento de um individuo,
de uma organizagdo, empreendimentos ou
processos, em especial quando comparados
com metas, requisitos ou expectativas previa-
mente definidas.

Ja segundo a ABNT NBR 15575, desempe-
nho é o comportamento em uso de uma edifi-
cacdo e de seus sistemas

A ABNT NBR 15575 define requisitos (qua-
litativos), critérios objetivos (quantitativos) e
define os métodos de avaliagdo que deve ser
realizada por instituigdes de ensino ou pesqui-
sa, laboratérios especializados, empresas de
tecnologia ou profissionais de reconhecida ca-
pacidade técnica.

Atender a Norma de Desempenho implica
essencialmente em: ATENDER AS NORMAS
JA EXISTENTES.

As Normas de Desempenho traduzem os re-
quisitos dos usudrios em requisitos e critérios e
sdo consideradas complementares as Normas
prescritas, sem substitui-las.

Havendo conflito ou diferenca de critérios
ou métodos entre as Normas existentes reque-
ridas e a Norma ABNT NBR 15575, é vélida a
que possuir maior exigéncia.

A ABNT NBR 15575 nao se aplica a:

e Obras ja concluidas;

* Obras em andamento quando entrada
em vigor desta Norma;

* Projetos protocolados nos 6rgaos
competentes quando entrada em vigor
desta Norma;

e Obras de reformas;

¢ Retrofit de edificios e;

* Edificacbes provisdrias.

A parte 1 da ABNT NBR 15575 apresenta uma
lista de requisitos dos usudrios e destacamos os que
achamos necessarios para a impermeabilizagdo:
* Seguranca estrutural e seguranga no uso
e operacao;

* Habitabilidade — que sdo expressos
pela estanqueidade, desempenho
térmico, salide, higiene e qualidade do ar,
funcionalidade e acessibilidade;

e Sustentabilidade — durabilidade,

manutenibilidade e impacto ambiental.

INCUMBENCIAS DOS INTERVENIENTES

Segundo a ABNT NBR 15575:

* Cabe ao FORNECEDOR de sistemas
caracterizar o desempenho de seus produtos
de acordo com esta Norma.

* Cabe aos PROJETISTAS estabelecer a vida
util de projeto (VUP) de cada sistema com
base na durabilidade e manutenibilidade.

* Cabe ao PROJETISTA especificar materiais,
produtos e processos que atendam
o desempenho minimo estabelecido
na Norma ABNT NBR 15575:2013, com base
nas normas estabelecidas e desempenho
declarado pelos fabricantes.

e Cabe ao INCORPORADOR entre outras
incumbéncias, verificar a contaminacao do
lengol freatico e agentes agressivos no solo
e outros riscos ambientais que possam trazer
prejuizos a impermeabilizagdo.

e Cabe ao CONSTRUTOR ou INCORPORADOR
elaborar o manual de uso e manutencéo a ser
entregue ao proprietario, onde conste os
prazos de garantia da impermeabilizacao e
sua manutencao.

e Ao USUARIO cabe a operagaoe manutengao
da edificacdo, notadamente relativo
a impermeabilizagao e suas protegdes.

Nota: Garantir que as manutencées somente sejam realizadas pelos indicados no sistema
de gestao de manutencio. As manutencgées e inspecées devem ser todas registradas.
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) DESEMPENHO

O sistema de impermeabilizagdo deve atender as exigéncias de desempenho, compativeis com as

solicitagdes previstas em projeto, tais como:

* Resistir as cargas estaticas e dinamicas;

® Resistir aos efeitos dos movimentos de dilatacdo e retracdo do substrato
e dos acabamentos ocasionados por variagdes térmicas;

* Resistir a degradagdo ocasionada por influéncias climéaticas, térmicas, quimicas
ou biolégicas decorrentes da acdo da dgua, gases ou ar atmosférico;

* Resistir as pressoes hidrostéticas, de percolagdo, coluna d'agua e umidade do solo;

* Apresentar aderéncia, flexibilidade, resisténcia e estabilidade fisico-mecanica;

* Apresentar vida Gtil compativel com as condigbes previstas em projeto;

* Resistir a &gua de percolacdo, 4gua de condensacao, umidade de solo e a pressao

unilateral e bilateral.

IMPORTANCIA DA IMPERMEABILIZACAO NA DURABILIDADE DA EDIFICACAO

A deterioracdo dos elementos construtivos
é o que afeta a durabilidade, reduzindo sua
vida util, podendo ir ao colapso se nao tratada
de forma adequada.

Pode-se afirmar que a dgua nos estados sélido
(gelo), liquido (dgua) ou gasoso (vapor de dgua) é
um importante agente de deterioragdo das edifi-
cacOes, suscetivel de atacar os elementos e siste-
mas construtivos provocando suas deterioragdes.

A atividade de impermeabilizacao é a respon-
savel pela protegdo da edificagdo contra as agdes

deletérias da dgua. Assim sendo, é valido afirmar
que a impermeabilizagdo é a atividade da enge-
nharia que estd intrinsicamente ligada a durabili-
dade das edificagoes.

Segundo a ABNT NBR 15575, parte 1, a dura-
bilidade do edificio e seus sistemas é o requisito
econdmico do usudrio, pois estd diretamente li-
gado ao custo global do bem do imével”.

“Projetistas, construtores e incorporadores sao
os responsaveis pelos valores tedricos de vida Util
de projeto” — ABNT NBR 15575:2013.

VUP - ANOS

Parte da edificacdo Exemplo

Impermeabilizagdo manutenivel
SEM quebra dos revestimentos

areas externas com jardins,
coberturas ndo utilizaveis,

calhas, outros.

Impermeabilizagdo de caixas
de agua, jardineiras,

Minimo Intermediario  Superior

8 10 12

Impermeabilizagdo manutenivel
COM quebra dos revestimentos

com pisos, coberturas utilizaveis,
rampas de garagens, etc.

Impermeabilizagdo de areas
internas, piscina, areas externas

20 25 30

Tabela C.6 da ABNT NBR 15575:2013 parte 1
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) HABITABILIDADE

A impermeabilidade da edificagdo é um dos
principais requisitos responsaveis pela habitabili-
dade das construcoes e edificacdes, onde dentre

outros estdo inclusas a estanqueidade, desem-
penho térmico, salde, higiene e qualidade do ar,
assim como funcionalidade e acessibilidade.

| SUSTENTABILIDADE

A escolha dos sistemas e/ou produtos de
impermeabilizacdo deve passar por criterioso
estudo de suas caracteristicas de forma que
todas as acGes necessarias devam ser tomadas
de fim de minimizar os impactos ambientais
causados, garantindo estanqueidade e dura-
bilidade necessérias. Além da viabilidade téc-
nica e econdmica os servigos de impermeabi-
lizagdo devem considerar a geragao, reutiliza-
cao, reciclagem e beneficiamento dos residuos
gerados (CONAMA 307/2002).

Recomenda-se a elaboracdo de projeto espe-
cifico de impermeabilizacdo, conforme ABNT
NBR 9575:2010, prevendo-se consumos neces-
sarios, minimizando desperdicios e planejando-
se os impactos ambientais que possam existir no
momento da aplicacao.

A gestao dos residuos gerados nos servicos
de impermeabilizagdo, assim como demais ati-
vidades de construcéo civil, devem seguir as
diretrizes da Resolugago CONAMA 307/2002,

16

também de acordo com as diretrizes da politi-
ca nacional de residuos estabelecida pela Lei
11.445/2007.

O IBI - Instituto Brasileiro de Impermeabili-
zacao, lancou em 2013 o Manual de Gerencia-
mento de Materiais e Residuos de Impermea-
bilizacdo, que deve ser consultado. Este ma-
nual teve o apoio institucional do COMASP —
Comité de Meio Ambiente do Sinduscon-SP.

S&do considerados residuos de impermeabi-
lizagdo: materiais vencidos, aparas, instru-
mentos e ferramentas de aplicagdo nao pas-
siveis de reaproveitamento, embalagens e
sobras de produtos.

A tabela a seguir apresenta os principais
produtos de impermeabilizagdo, com a respec-
tiva classificacdo apds andlise da amostra nas
condi¢bes citadas, ndo podendo ser utilizada
de forma indiscriminada para outros produtos
ou fins, servindo apenas como referéncia para
o setor da construgao.

ITEM Produtos / Amostra Classificacao NBR 10004
1 Manta asfaltica Classe Il A
2 Asfalto modificado / oxilado para impermeabilizacdo Classe Il A
3 Solucao asfaltica Classe |
4 Emulsdo asféltica Classe Il
5 Emulsdo acrilica Classe Il
6 Argamassa componente A (SOLIDO) Classe Il A
7 Argamassa componente A (SOLIDO) Classe Il
8 Argamassa mistura A + B Classe Il A
9 Poliuretano componente A (LIQUIDO) Classe Il

10 Poliuretano componente B (LIQUIDO) Classe Il

1 Poliuretano componente A + B (PAST.) Classe Il A

12 Epoxi componente A Classe I

13 Epdéxi componente B (PAST.) Classe Il A

14 Epdxi componente A + B (PAST.) Classe Il A

Fonte: IBI

Onde, segundo a Resolugdo CONAMA n° 307, de 5 de julho de 2002, e suas alteracdes
estabelece a classificagdo dos residuos da construcdo e demoligdo, as possiveis formas de
destinacdo além de atribuir responsabilidades para os geradores e demais envolvidos no
seu gerenciamento.

Para a classificacdo acima dos residuos de construcdo, de acordo com a Resolucdo CONAMA 307, é:

Os residuos de Classe | — Perigosos, sdo aqueles que apresentam riscos de contamina-
cdo ambiental.

Os residuos de Classe Il - Nao perigosos, sdo ainda divididos em duas subclasses:

Classe Il A - N&o inertes, sdo os que ndo se enquadram nos itens da norma como de classe |, mas
podem apresentar propriedades, tais como: biodegradabilidade, combustibilidade ou solubilidade
em agua.

Classe Il B — Inertes, sdo aqueles que ndo apresentam nenhum constituinte solubilizado em 4dgua
destilada ou deionizada a temperatura ambiente que altere a potabilidade da d4gua (amostragens e
ensaios segundo Normas ABNT NBR 10007 e 10006, respectivamente).

Como indicagao genérica, e a titulo de colaboragdo para auxiliar na segregagédo dos residuos
nos canteiros de obra, o IBl selecionou os principais produtos de impermeabilizagdo e para tal
assumiu os mesmos como residuos para serem submetidos a testes de caracterizagdo conforme
norma ABNT NBR 10004:2004, em laboratério acreditado pelo Inmetro. Para uma amostragem
representativa, foi feita para cada item relacionado na Tabela 1 uma amostra composta pela mis-
tura, em proporgdes iguais, de produtos fornecidos pelos fabricantes participantes da elaboracéo
da cartilha. Foi possivel determinar que somente os produtos dispersos em solventes foram clas-
sificados como classe | e os demais produtos foram classificados como classe II.

No caso de reforma ou manutengdes que gerem residuos de construgdo, demolicdo ou imper-
meabilizagdo, devem atender a legislagdo especifica do estado ou cidade.
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12.1 Locais a serem impermeabilizados conforme a ABNT NBR 15575-1:2013

) 12.2 Classificacao dos sistemas conforme as normas da ABNT
e suas VUP’s

LOCAIS A SEREM IMPERMEABILIZADOS VUP

CAIXA DE AGUA POTAVEL INFERIOR (*) 8-10-12
CAIXA DE AGUA DE REUSO ENTERRADA 8-10-12
CAIXA DE AGUA POTAVEL SUPERIOR 8-10-12
JARDINEIRAS (pequenas areas somente) 8-10-12
AREAS EXTERNAS COM JARDINS (laje com jardim) 20-25-30
COBERTURAS NAO UTILIZAVEIS 8-10-12
COBERTURAS UTILIZAVEIS - trafego de pedestres — com protecdo mecanica 20-25-30
CALHAS Sem protecao mecanica 8-10-12
AREAS INTERNAS — MOLHADAS 13-17-20
AREAS INTERNAS — MOLHAVEIS 13-17-20
PISCINAS ENTERRADAS 20-25-30
PISCINAS ELEVADAS 20-25-30

AREAS EXTERNAS COM PISOS:

MANUTENIVEL SEM QUEBRA DE REVESTIMENTO - &reas transitaveis 20-25-30
MANUTENIVEL SEM QUEBRA DE REVESTIMENTO - somente transito eventual para manutencdo  8-10-12
MANUTENIVEL COM QUEBRA DE REVESTIMENTO — jardineira 20-25-30
MANUTENIVEL COM QUEBRA DE REVESTIMENTO - coberturas nao utilizaveis 8-10-12
MANUTENIVEL COM QUEBRA DE REVESTIMENTO - calhas 8-10-12
CIMENTICIOS
ABNT NBR 11905:2015 — Argamassa polimérica industrializada para impermeabilizagéo.
ABNT NBR 16072:2012 — Argamassa impermeavel.
Abaixo, locais ndo considerados na ABNT NBR 15575-1:2013: MEMBRANAS
ABNT NBR 9685:2005 — Emulsdo asfaltica para impermeabilizagéo.
LOCAIS A SEREM IMPERMEABILIZADOS E NAO CONSIDERADOS NORMA VUP ABNT NBR 9910:2002 - Asfaltos modificados para impermeabilizagdo sem adicédo
- de polimeros — caracteristicas de desempenho.
CONTENGOES E ARRIMOS — FACE EXTERNA 20-25-30 ABNT NBR 13121:2009 — Asfalto elastomérico para impermeabilizacao.
CONTENGOES E ARRIMOS — FACE INTERNA S ABNT NBR 13321:2008 - Membrana acrilica para impermeabilizagao.
CAIXAS DE GORDURA (*) 8-10-12 ABNT NBR 15414:2006 — Membrana de poliuretano com asfalto para impermeabilizacao.
COBERTURAS UTILIZAVEIS - tréfego de pedestres — exposto 8-10-12 ABNT NBR 15487:2007 — Membrana de poliuretano para impermeabilizacdo.
POCOS DE ELEVADOR 8-10-12 ABNT NBR 15885:2010 — Membrana de polimero acrilico com ou sem cimento,
ESPELHO DE AGUA - a nivel do solo 20-25-30 para impermeabilizacao.
ESPELHO DE AGUA - elevado 20-25-30
SAUNA UMIDA 13-17-20 MANTAS
Lajes de Transito Veicular incluindo rampas de garagens — com protecao 20-25-30 ABNT NBR 9952:2014 - Manta asfaltica para impermeabilizag&o.
Lajes de Transito Veicular incluindo rampas de garagens — expostas 8-10-12 ABNT NBR 9690:2007 — Impermeabilizagdo — Mantas de cloreto de polivinila (PVC).

ABNT NBR 11797:1992 — Mantas de etileno-propileno-dieno-monémero (EPDM)
para impermeabilizacao — Especificagdo.

OBS.: A VUP de 13-17-20 esté relacionada & VUP do revestimento de pisos internos, conforme tabela C-5 da ABNT NBR 15575-1:2013.
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» ESPECIFICACOES PARA OS DIVERSOS LOCAIS

12.3 Tabela detalhada com os locais a serem impermeabilizados e numeracgées

dos itens de especificacdo para obtencao das VUP’s.

1. Numeral - Existe produto e verificar a VUP para 8-10-12-13-17-20-25-30 anos dos respectivos materiais.
2. Com trago na diagonal - Nao se aplica.
3. (*) - Conforme norma, néo foi considerado o lencgol freatico
(**) - Prever a resisténcia quimica em projeto
(***) - Avaliar o conceito de impermeabilizacéo e a barreira de vapor em projeto
4. A VUP de 13-17-20 anos esta relacionada & VUP do revestimento de pisos internos, conforme tabela C-5 da ABNT NBR 15575-1:2013.

GRUPOS PRODUTOS CIMENTICIOS MEMBRANAS MANTAS
ABNT NBR 11905:2015 | 160722:2012 | 9685:2005 9910:2002 | 13121:2009 | 13321:2008 | 15414:2005 | 15487:2007 | 15885:2010 | 9952:2014 9952:2014 9690:2007 | 11797:1992
3 2 3 3 3 2
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£EE | E 9E |SES| 2EF | 5E |S5E |5E | 55 | 53 | 55 | E2 |8EE
5e S 2S¢ |gga| sc | Ee | Es | Eo | Ec | E5 | Ec [ 32 |ESe
LOCAIS A SEREM IMPERMEABILIZADOS VupP 8 Z £Eg |¥58| %23 | =8 |=8 s 8 S g S S g £Eg |S22¢8
CAIXA DE AGUA POTAVEL INFERIOR (*) 8-10-12 1 5 = - = - - 20 25e26 - - 39 -
CAIXA DE AGUA DE REUSO ENTERRADA 8-10-12 1 5 = = - - 20 25e26 - - 39 -
CAIXA DE AGUA POTAVEL SUPERIOR 8-10-12 - - - - - - - 20 25e26 29 = 39 =
JARDINEIRAS (pequenas areas somente) 8-10-12 = - 8 1 13 - 17 20 25e26 30 - 40 44
AREAS EXTERNAS COM JARDINS (laje com jardim) 20-25-30 = - - 14 - 18 21 27 31 - a1 45
COBERTURAS NAO UTILIZAVEIS 8-10-12 - - 11 13 16 17 20 25e26 32 38 42 46
COBERTURAS UTILIZAVEIS — trafego de pedestres — com protecio mecanica 20-25-30 = - = - 14 - 18 21 27 31 - 41 45
CALHAS Sem protegao mecanica 8-10-12 - - - - - 16 - 20 25e26 - 38 39 46
AREAS INTERNAS - MOLHADAS 13-17-20 2 6 9 12 15 - 19 23 28 33 - - -
AREAS INTERNAS — MOLHAVEIS 13-17-20 2 6 9 12 15 - 19 23 28 33 - - -
PISCINAS ENTERRADAS 20-25-30 3 7 = - = - 18 21 27 - - 43 -
PISCINAS ELEVADAS 20-25-30 - - - - - - - 21 27 34 = 43 =
AREAS EXTERNAS COM PISOS VUP
MANUTENIVEL SEM QUEBRA DE REVESTIMENTO - &reas transitaveis 20-25-30 = - - - - - - 21 - - - - -
MANUTENIVEL SEM QUEBRA DE REVESTIMENTO - somente transito eventual para manutencao 8-10-12 = - = - - 16 17 20 25e26 - 38 42 46
MANUTENIVEL COM QUEBRA DE REVESTIMENTO — jardineira 20-25-30 = - - - 14 - 18 21 27 31 - 41 45
MANUTENIVEL COM QUEBRA DE REVESTIMENTO - coberturas ndo utilizaveis 8-10-12 = - 8 1 13 - 17 20 25e 26 32 38 42 46
MANUTENIVEL COM QUEBRA DE REVESTIMENTO - calhas 8-10-12 = - 8 1 13 - 17 20 25e 26 32 38 40 46
LOCAIS A SEREM IMPERMEABILIZADOS E NAO CONSIDERADOS NORMA VUP
CONTENCOES E ARRIMOS — FACE EXTERNA 20-25-30 3 7 10 - 14 - 17 21 27 36 = a4 =
CONTENCOES E ARRIMOS — FACE INTERNA 8-10-12 4 5 — - = - = - = - = - =
CAIXAS DE GORDURA (**) 8-10-12 1 5 - - - - - 20 25e 26 - = - =
COBERTURAS UTILIZAVEIS - trafego de pedestres — exposto 8-10-12 - - - - = - = 22 = - = - =
POCOS DE ELEVADOR 8-10-12 1 5 - - - - - - - - = 39 =
ESPELHO DE AGUA - a nivel do solo 20-25-30 3 7 - - - - = 21 27 35 = 42 =
ESPELHO DE AGUA - elevado 20-25-30 - - - - - 21 27 34 = 43 =
SAUNA UMIDA 13-17-20 - - - - - 22 28 33 = 42 =
LAJES DE TRANSITO VEICULAR INCLUINDO RAMPAS DE GARAGENS - com protecio 20-25-30 - - - - - - - 21 27 37 = 41 45
LAJES DE TRANSITO VEICULAR INCLUINDO RAMPAS DE GARAGENS - expostas 8-10-12 - - - - - - - 24 = - = - =
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ESPECIFICACOES PARA OS DIVERSOS LOCAIS

12.4 Especificacao detalhada para obtencao das VUP’s

O fabricante devera definir junto ao proje-
tista a especificagdo para atendimento da VUP
de8-10-12-13-17 -20 - 25 - 30 anos,
para cada obra.

O fabricante deve fornecer em sua ficha técni-
ca 0 consumo necessario por milimetro de filme
seco de cada produto aplicado.

Para um melhor entendimento das especifi-
cacles, elas foram separadas em cimenticios,
membranas e mantas.

Nos cimenticios estdo argamassa polimérica e
argamassa com aditivos impermeabilizantes.

J& nas membranas, sdo aqui chamados os
moldados no local e com a utilizacdo de asfaltos,
poliméricos ou mistos.

Para as mantas, que sao os pré-fabricados, es-
tdo em separado os sistemas de manta asfaltica,
manta EPDM, e manta de PVC.

Estas classificagdes sdo encontradas no item
5.3 — classificagdo dos impermeabilizantes.

Confira abaixo, algumas observacdes relevantes:

Consumo deveré ser indicado pelo fabricante
Quando n3o sujeito a lencol fredtico

Deve ser aplicada uma protecao mecanica.

NoOah~hwhN =

exposta aos raios solares.

O 0

Os dados das especificagdes aqui apresen-
tadas sdo valores minimos orientativos.

O projetista deve adotar um sistema de imper-
meabilizacdo apos analisar os projetos correlatos,
bem como a utilizacdo final da area.

Nas especificagdes a seguir, quando houver a
necessidade de estruturante, deve ser adicionada a
espessura do mesmo a do filme seco em questdo e
sempre com a cobertura total do estruturante com
a camada impermeabilizante. Seu consumo, por-
tanto, é alterado para maior e caberd ao fabricante
que ird indicar o tipo de estruturante, bem como o
consumo extra devido ao estruturante.

No caso das membranas de poliuretano, quan-
do houver a adigao de areia de quartzo a ultima
camada para dar acabamento, o fabricante de-
verd indicar o tipo de areia e em quanto deverd
ser aumentada a sua espessura em comparagao
com a espessura de filme seco e consequente-
mente seu consumo.

Consultar o fabricante quanto a necessidade de reforco com estruturante
Em reservatérios de agua potavel, deve ser atendida a ABNT NBR 12170

Nas jardineiras, sobre a protecdo mecanica, deve ser utilizada uma pintura anti raiz suplementar.
Nas calhas, o projetista deve definir a necessidade de execucdo de uma protegdo mecanica ou pintura protetora quando

E necessario o refor¢o da impermeabilizagdo com estruturante. Consultar o fabricante quanto ao tipo do mesmo.
Este sistema nao prevé a umidade negativa. Em locais de sua existéncia, deverd, portanto, ser impermeabilizada

primeiramente a estrutura com sistemas que garantem a umidade negativa.
10 Regularizacdo com caimento minimo de 2% conforme norma ABNT NBR 13321.
11 O projetista deve definir a necessidade ou ndo de execucédo de uma prote¢do mecanica .
12 Nos jardins podera ser utilizada a manta asféltica antiraiz, ficando a cargo do projetista a adogéo ou nao de pintura

antiraiz suplementar.

13 Devera constar a fixagdo mecanica em projeto e por indicagdo dos fabricantes.

14 Devera ser executado um berco amortecedor de nao tecido de polipropileno/poliéster com gramatura minima de 200 g/m2.
15 Devera ser executado um bergo amortecedor de nao tecido de polipropileno/poliéster com gramatura minima de 300 g/m2.
16 A manta de EPDM devera ser aderida 100% sobre um berco amortecedor EPDM, com espessura minima de 2 mm.

17  Entre as mantas EPDM devera possuir uma sobreposicdo de 5 cm com cola adesiva para EPDM e fita de caldeagao.

18 Protecao superior com berco amortecedor de geotéxtil ndo tecido de polipropileno/poliéster (minimo 0,4 kg/m?)

ou geocomposto drenante.

19 Protecgdo superior com berco amortecedor de geotéxtil ndo tecido de polipropileno/poliéster (minimo 0,4 kg/m?)

ou geocomposto drenante e filme plastico antes da execugao.

20 Nos rodapés 30 cm acima do piso acabado, aplicar 1 deméao de adesivo de contato e com mais 2 deméaos de adesivo
de contato em uma faixa superior de 5 cm, com colagem com fita de caldeac&o.
21 Protegao superior com geocomposto para drenagem formado pela associagcdo de um filtro geotéxtil a um nicleo drenante

de pequena espessura.

22 Impermeabilizagoes em caixas de dgua com este produto, deveréo ser seguidas as normas de seguranca.

22

ltem da tabel L t. 8 ANOS 10 ANOS 12 ANOS

VUR / MATERIAL em da tabela evaarseénB;on a

(72}
Argamassa polimerica C_) 1 (1), (2), (3), 4) 1,5 mm expessura | 1,8 mm expessura | 2,0 mm expessura
(ABNT NBR 11905:2015) O filme seco filme seco filme seco

=

E 4 (1), (2, (3) 1,4 mm espessura | 1,5 mm espessura | 1,8 mm espessura

S filme seco filme seco filme seco
Argamassa com aditivo v 5 (1), ), (3), (4) 2 camadas 3 camadas 4 camadas

impermeabilizante
(ABNT NBR 16072:2012)

de 1,5 cm camada

de 1,5 cm camada

de 1,5 cm camada

VUR / MATERIAL Item da tabela | Levar em conta 8 ANOS 10 ANOS 12 ANOS
as OBS
Emuls3o asfaltica 8 (1), (5), (6), (7) Com carga Modificada Modificada
para impermeabili-zagao sem carga com elastémero | com elastomero
(tabela 1 da ABNT NBR 9685:2005) ou modificada -2,0 mm espessura | 2,5 mm espessura
com elastémero filme seco filme seco
- 1,5 mm espessura
filme seco
Asfaltos modificados 11 (1), (3), (5, 6), (7) | 3,0 mm espessura 3,0 mm espessura | 3,0 mm espessura
para impermeabilizacéo filme seco filme seco filme seco
sem adi¢do de polimeros
(ABNT NBR 9910:2002)
Asfalto elastomérico 13 (1), (), (), 6), (7) | 2,5 mm espessura - -
para impermeabilizagdo filme seco
(tipo  ABNT NBR 13121:2009)
Asfalto elastomérico 13 M), (3), 5), (6), (7) 1,5 mm espessura 2,0 mm espessura | 2,5 mm espessura
para impermeabilizagdo filme seco filme seco filme seco
(tipo I ABNT NBR 13121:2009)
Membrana acrilica 16 (1), (3), (10) 1,2 mm espessura 1,5 mm espessura | 2,0 mm espessura
para impermeabilizacdo (tabela 1 (7)) filme seco filme seco filme seco
e 2 da ABNT NBR 13321:2008) <Z(
Membrana de poliuretano é 17 (1), 3), (5), (6), (7), (9) | 1,5 mm espessura 1,8 mm espessura | 2,0 mm espessura
com asfalto para impermeabilizagao =] filme seco filme seco filme seco
(ABNT NBR 15414:2006) E
Membrana de poliuretano = 20 (1), (3), (5), (6), (7), (9) | 2,0 mm espessura 2,2 mm espessura | 2,5 mm espessura
para impermeabilizagdo filme seco filme seco filme seco
(ABNT NBR 15487:2007)
Membrana de poliuretano 22 (1), (3), (5), (6), (7), (9) | 1,2 mm espessura 1,4 mm espessura | 1,6 mm espessura
para impermeabilizacéo filme seco filme seco filme seco
(ABNT NBR 15487:2007)
Membrana de poliuretano 24 (1), (3) 1,5 mm espessura 1,8 mm espessura | 2,0 mm espessura
para impermeabilizagdo filme seco para trafego | filme seco para trafego | filme seco para trafego
(ABNT NBR 15487:2007) veicular leve, veicular leve, veicular leve,
2,0 mm trafego 2,2 mm trafego 2,4 mm trafego
veicular médio veicular médio veicular médio
€ 2,5 mm para trafego | e 2,7 mm para trafego | e 2,9 mm para trafego
veicular pesado. veicular pesado. veicular pesado.
Membrana de polimero 25 1), (3),6), 9, (11 1,2 mm espessura 1,4 mm espessura 1,6 mm espessura
acrilico SEM cimento, filme seco filme seco filme seco
para impermeabilizagéo
(ABNT NBR 15885:2010)
Membrana de polimero 26 1, (3),6), 9, (11 1,5 mm espessura 1,8 mm espessura 2,0 mm espessura
acrilico COM cimento, filme seco filme seco filme seco
para impermeabilizacéo
(tabela 1 e 2 ABNT NBR 15885:2010)
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ESPECIFICACOES PARA OS DIVERSOS LOCAIS

VUR / MATERIAL e ca il

Levar em conta
as observacdes

8 ANOS

10 ANOS

12 ANOS

Manta asfaltica 38
para impermeabili-zagdo
autoprotegidas

)

Manta asféltica
mono camada
Tipo I, Classe A ou B,

Manta asfaltica
mono camada
Tipo II, Classe A ou B,

Manta asféltica
mono camada
Tipo Ill, Classe A ou B,

VUR / MATERIAL ltem da tabela | Levar em coE\ta 8 ANOS 10 ANOS 12 ANOS
as observacdes
Manta asfaltica 29 4), (11), (22 Manta mono - -
para impermeabilizagdo sem carga
com a necessidade de protegdo camada Tipo lll,
mecanica (ABNT NBR 9952:2014) Classe A ou B,
espessura 3 mm,
aderida a macarico
29 4), (11), (22) Manta mono - -
camada Tipo lll,
Classe A ou B,
espessura 3 mm,
aderida com asfalto
a quente
NBR-Il 2 kg/m?
(ABNT NBR 9910)
30 5),(6), (12) Manta mono camada Manta mono camada Tipo I,
Tipo lIl, Classe A Classe A ou B, espessura 4 mm
ou B, espessura aderida a macarico
3 mm aderida
a magarico
2’ 30 (5), (6), (12) Manta mono Manta mono camada
= camada Tipo Il Tipo lll, Classe A ou B, espessura 3 mm
<Z( Classe A ou B, aderida com asfalto a quente
s espessura 3 mm NBR-Il (ABNT NBR 9910)
aderida com asfalto
a quente NBR-Il
(ABNT NBR 9910)
32 (5), (12) Manta asfaltica Manta asfaltica Manta asfaltica
mono camada mono camada mono camada
Tipo Ill, Classe Aou B, | Tipo Il, Classe AouB, | Tipo lll, Classe A ouB,
espessura 3 mm, espessura 4 mm, espessura 4 mm,
aderida a macarico | aderida a macarico | aderida a macarico
32 (5), (12) Manta asfaltica Manta asfaltica Manta asfaltica
mono camada mono camada mono camada
Tipo-ll, Classe A ou B | Tipo-ll, Classe A ou B | Tipo-lll, Classe A ou B
espessura 3 (mm), espessura 4 (mm), | espessura 4 (mm),
aderida com asfalto | aderida com asfalto | aderida com asfalto
NBR-Il a quente NBR-Il a quente NBR-Il a quente
(minimo 2 kg/m?) (minimo 2 kg/m?) (minimo 2 kg/m?)
32 (5), (12) Dupla manta camada,

sendo a primeira
manta Tipo Il - 3 mm,
Classe A ou B,
e a segunda manta
Tipo [ll-3 mm,
aplicada a magarico
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(ABNT NBR 9952:2014)) espessura 3 mm, espessura4 mm, | espessura4 mm,
aderida a macarico, | aderida a magarico, | aderida a macarico,
com acabamento com acabamento | com acabamento
aluminio, ardosiado | aluminio, ardosiado | aluminio, ardosiado
ou geotéxtil com ou geotéxtil com | ou geotéxtil com
pintura de protegdo | pintura de protegéo | pintura de protecao
38 () Manta asfaltica Manta asfaltica Manta asfaltica
mono camada mono camada mono camada
Tipo II, Classe A ou B, | Tipo II, Classe A ou B, | Tipo Ill, Classe A ou B,
espessura 3 mm, espessura 4 mm, espessura 4 mm,
aderida com asfalto | aderida com asfalto | aderida com asfalto
quente (2 kg/m?), quente (2 kg/m?), | quente (2 kg/m?),
com acabamento com acabamento | com acabamento
aluminio, ardosiado | aluminio, ardosiado | aluminio, ardosiado
ou geotéxtil com ou geotéxtil com | ou geotéxtil com
pintura de protecao | pintura de protecéo | pintura de protecao
38 () Dupla manta
asfaltica sendo
a primeira manta
Tipo Il - 3 mm,
Classe AouB, ea
g(" segunda manta
E Tipo Il - 3 mm,
E Classe A ou B
s com acabamento
aluminio, ardosiado
ou geotéxtil
com pintura de
protecéo, aderidas
a magarico
Impermeabilizagao - 39 (@), 9), (11), (13), (14) | Manta de PVC, com | Manta de PVC, com | Manta de PVC, com
mantas de cloreto de polivinila espessura de 1,2 espessura de 1,5 espessura de 2,0
PVC (ABNT NBR 9690:2007) mm, sem reforco mm, sem reforco mm, sem refor¢o
40 (3 (6). (7). (9), (13), (14) | Manta de PVC, com | Manta de PVC, com |Manta de PVC, com
espessurade 0,8 | espessurade 1,0 | espessurade 1,2
mm, sem reforco | mm, sem reforco | mm, sem reforco
42 9), (1), (13), (15) Manta de PVC, Manta de PVC, Manta de PVC,
com espessura com espessura com espessura
de 1,2 mm de 1,2 mm de 1,5 mm
Mantas de elileno - 44 (6), (16), (17), (18) Manta de EPDM, Manta de EPDM, Manta de EPDM,
propileno-monémero (EPDM) com espessura com espessura com espessura
para impermeabilizacao minima de 0,8 mm. | minima de 0,8 mm. | minima de 1,0 mm.
(ABNT NBR 11797:1992)
46 (16), (17), (19) Manta de EPDM, Manta de EPDM, Manta de EPDM,
espessura minima | espessura minima | espessura minima
de 0,8 mm de 1mm de 1 mm
5 25



ESPECIFICACOES PARA OS DIVERSOS LOCAIS

VUR / MATERIAL

Item da tabela

Levar em conta
as observagoes

13 ANOS

17 ANOS

20 ANOS

VUR / MATERIAL

Item da tabela

Levar em conta
as observacgoes

20 ANOS

25 ANOS

30 ANOS

Argamassa polimerica
(ABNT NBR 11905:2015)

s

(%2}
Argamassa polimerica Q 2 1), (2), (3) 2,0 mm expessura | 2,5 mm expessura | 2,5 mm expessura
(ABNT NBR 11905:2015) O filme seco filme seco filme seco

[

E 4 (1), (2, 3) 1,4 mm espessura | 1,5 mm espessura | 1,8 mm espessura

S filme seco filme seco filme seco
Argamassa com aditivo © 6 1), 2), 3) 4 camadas 4 camadas 4 camadas

impermeabilizante
(ABNT NBR 16072:2012)

de 1,5 cm camada

de 1,5 cm camada

de 1,5 cm camada

CIMENTICIOS

Argamassa com aditivo
impermeabilizante
(ABNT NBR 16072:2012)

VUR / MATERIAL

3 (1,2, Q) 2,5 mm expessura | 2,5 mm expessura | 2,5 mm expessura
filme seco filme seco filme seco
7 (1), (2), 3) 4 camadas 4 camadas 4 camadas

de 1,5 cm camada

de 1,5 cm camada

de 1,5 cm camada

Emulsao asfaltica
para impermeabili-zagdo
(tabela 1 da ABNT NBR 9685:2005)

Asfalto elastomérico
para impermeabilizagdo
(tipo  ABNT NBR 13121:2009)

Asfalto elastomérico
para impermeabilizagdo
(tipo I ABNT NBR 13121:2009)

VUR / MATERIAL ltem da tabela | Levar em coPta 13 ANOS 17 ANOS 20 ANOS
as observacdes
Emuls3o asfaltica 9 (1), (5) Modificada Modificada Modificada
para impermeabili-zacdo com elastémero com elastémero com elastémero
(tabela 1 da ABNT NBR 9685:2005) -3,0 mm - 3,0 mm espessura | 3,0 mm espessura
espessura filme seco filme seco
filme seco
Asfaltos modificados 12 M, (3), (5 4,0 mm espessura | 4,0 mm espessura 4,0 mm espessura
para impermeabilizacéo filme seco filme seco filme seco
sem adicdo de polimeros
(ABNT NBR 9910:2002)
(7]
Asfalto elastomérico < 15 M, 3), (5 3,0 mm espessura - -
para impermeabilizacdo Z filme seco
(tipo | ABNT NBR 13121:2009) 3
[a1]
Asfalto elastomérico S 15 M), (3), 5 2,5 mm espessura | 2,5 mm espessura 3,0 mm espessura
para impermeabilizacdo L filme seco filme seco filme seco
(tipo I ABNT NBR 13121:2009) =
Membrana de poliuretano 19 M), (3), (5 2,0 mm espessura | 2,5 mm espessura 2,5 mm espessura
com asfalto para impermeabilizagao filme seco filme seco filme seco
(ABNT NBR 15414:2006)
Membrana de poliuretano 23 (1), 3), (5), (9) 1,5 mm espessura | 1,8 mm espessura 2,2 mm espessura
para impermeabilizagéo filme seco filme seco filme seco
(ABNT NBR 15487:2007)
Membrana de polimero 28 M, ), 6) 2,0 mm espessura 2,0 mm espessura 2,0 mm espessura
acrilico COM cimento, filme seco filme seco filme seco
para impermeabilizagéo
(tabela 1 e 2 ABNT NBR 15885:2010)
Iltem da tabela | Levar em conta 13 ANOS 17 ANOS 20 ANOS

VUR / MATERIAL

as observagoes

MEMBRANAS

Membrana de poliuretano
com asfalto para impermeabilizacéa
(ABNT NBR 15414:2006)

Membrana de poliuretano
para impermeabilizagdo
(ABNT NBR 15487:2007)

Membrana de polimero

acrilico COM cimento,

para impermeabilizagao

(tabela 1 e 2 ABNT NBR 15885:2010)

Manta asfaltica 2 33 (5) Manta asfaltica mono Manta asféltica monocamada,
para impermeabilizagdo E camada Tipo Il, Tipo I, Classe A, B ou C, espessura 3
com a necessidade < Classe A,BouC, mm, aderida com magarico
de protecdo mecénica S espessura 3 mm ou asfalto NBR Il (2 kg/m?)
(ABNT NBR 9952:2014) aderida com macarico
ou asfalto NBRII
(2 kg/m?)
26 ..,

Item da tabela | Levar em conta 20 ANOS 25 ANOS 30 ANOS
as observacgdes
10 1), (5) Modificada Na&o aplicavel Nao aplicavel
com elastémero

-3,0mm
espessura
filme seco

14 (1), 3),(5),(6), 9 | 3,5mm espessura - -
filme seco

14 (1), (3), (5), (6), (9 | 3,0 mm espessura | 4,5 mm espessura | 5,5 mm espessura
filme seco filme seco filme seco

18 (1), (3), (5), (6), (9 | 2,5 mm espessura | 3,0 mm espessura | 3,5 mm espessura
filme seco filme seco filme seco

21 M, Q3),6), (7,9, (11| 2,2mm espessura | 2,4 mm espessura | 2,6 mm espessura
filme seco filme seco filme seco

27 (1), (3), (5), (6) 2,0 mm espessura 2,2 mm espessura 2,5 mm espessura
filme seco filme seco filme seco
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ESPECIFICACOES PARA OS DIVERSOS LOCAIS

VUR / MATERIAL

ltem da tabela

Levar em conta
as observacgdes

20 ANOS

25 ANOS

30 ANOS

Manta asfaltica

para impermeabilizacao
com a necessidade de protegdo
mecénica (ABNT NBR 9952:2014)

MANTAS

31 (5), (6), (12) Manta asfaltica Manta asfaltica
mono camada mono camada
Tipo lll, Classe A ou B, | Tipo II-3 mm e Tipo lll,
espessura 4 mm, espessura 4 mm,
aderida a macarico Classe A ou B,
aderida a magarico
31 (5), (6), (12) Manta asfaltica, Manta asfaltica, Dupla manta
Tipo-lll 3 mm, Tipo-lll, Classe A | asfaltica, Tipo Il
Classe A ou B, ou B, espessura Classe A ou B,
aderida com asfalto| 3 mm, aderidas | espessura 4/4 mm,
NBR Il com asfalto aderidas
ou elastomérico elastomérico com asfalto NBR I
(minimo 2 kg/m?) (minimo (minimo 2 kg/m?2)
2 kg/m2/manta).
31 (5), (6), (12) Dupla manta Dupla manta Dupla manta
asfaltica, Tipo Il | asfaltica, Tipo lll, | asfaltica, Tipo Ill,
3mm + Tipo Il Classe A ou B, Classe A ou B,
3mm, Classe A |espessura 3/3 (mm), | espessura 3/3 mm,
ou B, aderidas aderidas com aderidas com
a magarico asfalto NBR-Il | asfalto elastomérico
a quente (minimo | (minimo 2 kg/m?)
2 kg/m2) e banho de asfalto
elastomérico
(minimo 1,5 kg/m?)
34 (5) Dupla manta
asfaltica Tipo II-
3-mm + Tipo lll- 4
mm, Classe A ou B,
aderida a macarico
34 (5) Manta asfaltica, Manta asfaltica,
Tipo-lll, Classe A | Tipo-lll, Classe A

ou B, espessura ou B, espessura

4 mm, aderidas 4 mm, aderidas
com asfalto com asfalto
elastomérico elastomérico

(minimo 2 kg/m?) | (minimo 2,5 kg/m?)

35 ) Dupla manta Dupla manta Dupla manta
asfaltica Tipo II- asfaltica Tipo-lll, asfaltica Tipo-lll,
3 -mm + Tipo lll- Classe Ae B, Classe Ae B,

4 mm, Classe A |espessuras 3/4 mm, |espessuras 4/4 mm,
ou B, aderida aderidas aderidas
com asfalto com asfalto com asfalto

NBR Il (2 kg/m?) NBR Il (minimo elastomérico

2 kg/m?/manta) (minimo 2 kg/m?2)
e banho de asfalto | e banho de asfalto
oxidado (minimo elastomérico
1,5 kg/m?) (minimo 1,5 kg/m?)
35 (5 Manta asfaltica, Manta asfaltica, Dupla manta

Tipo I, Classe A
ou B, espessuras
3 (mm), aderidas
com asfalto NBR-|
a quente (minimo
2 kg/m?)

Tipo lll- 3 mm,
Classe A ou B,
aderidas com
asfalto NBR Il
(minimo
2 kg/m?/manta)

asfaltica Tipo-Ill,
Classe A ou B,
espessuras 3/3 mm,
aderidas com
asfalto elastomérico
(minimo 2 kg/m?)
e banho de asfalto
elastomérico
(minimo 1,5 kg/m?)
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VUR / MATERIAL

Manta asfaltica

para impermeabilizagao

com a necessidade de protegéo
mecanica (ABNT NBR 9952:2014)

7))
s
2
<
=

Iltem da tabela | Levar em conta 20 ANOS 25 ANOS 30 ANOS
as observacgdes
36 (5) Dupla manta Dupla manta Dupla manta
asfaltica Tipo lll, | asféltica Tipo IIl, asfaltica Tipo-lll/
Classe A ou B, Classe A ou B, Tipo-lll, Classe A,
espessuras 3/4 espessuras 3/4 (mm), | espessuras 3/4 mm,
(mm), aderidas aderidas aderidas
a macarico a macarico, com  |com asfalto de asfalto
banho de asfalto elastomérico
elastomérico (minimo 2,5 kg/m?)
(minimo 1,5 kg/m2) | e banho de asfalto
elastomérico
(minimo 1,5 kg/m2)
36 (5) Manta asfaltica Manta asféltica Manta asféltica
mono camada Tipo | mono camada Tipo | mono camada Tipo
ll, Classe AouB | I[I, Classe AouB, | Ill, Classe A ou B,
ou C, espessura | espessura4 mm, | espessura4 mm,
3 mm, aderida | aderida a macarico | aderida a macarico
a macgarico
36 ©) Manta asfaltica Manta asfaltica Manta asfaltica
mono camada mono camada | mono camada Tipo
Tipo-ll, Classe Aou | tipo Il, Classe A | lll, Classe A ou B,
B ou C, espessura | ou B, espessura espessura 4 mm
3 (mm), aderida 4 mm aderida  |aderida com asfalto
com asfalto NBR-II com asfalto (minimo 2 kg/m2)
a quente (minimo NBR-Il (minimo NBR-Il e banho
2 kg/m?) 2 kg/m?) de asfalto NBR-II
em toda a manta
(minimo 1,5 kg/m?)
37 (5) Dupla manta Dupla manta Dupla manta
asfaltica Tipo II- asféltica Tipo Il- | asfaltica Tipo llI-
3-mm + Tipo lll- | 3-mm + Tipo lll- | 3-mm + Tipo IV-
3 mm, Classe A 4 mm, Classe A 4 mm, Classe A
ou B, aderida ou B, aderida ou B, aderida
com asfalto a macarico a macarico
NBR I (2 kg/m?)
37 (5) Manta asfaltica,
Tipo-lll, Classe A
ou B, espessura
3 mm, aderidas
com asfalto
elastomérico
(minimo 2,0 kg/m?)
37 (5) Manta asfaltica, Manta asféltica,
Tipo-lil 4 mm, Tipo-lll, Classe A
Classe A ou B, ou B, espessura
aderida com asfalto| 4 mm, aderidas
NBR Il ou com asfalto
elastomérico elastomérico
(minimo 2,0 kg/m?) | (minimo 2,5 kg/m2)
37 ©) Dupla manta Dupla manta Dupla manta
asfaltica Tipo II- asfaltica Tipo II- asfaltica Tipo Ill-
3-mm + Tipo lll- | 3-mm + Tipo lll- 3- mm + Tipo V-

3 mm, Classe A
ou B, aderida
com asfalto NBR Il
(2 kg/m?)

4 mm, Classe Ae B,
aderidas com asfalto
NBR Il (minimo
2 kg/m?/manta)

e banho de asfalto
oxidado (minimo
1,5 kg/m?)

4 mm, Classe A e B,
aderidas com asfalto
NBR Il (minimo
2 kg/m2/manta)

e banho de asfalto
oxidado (minimo
1,5 kg/m?)
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ESPECIFICACOES PARA OS DIVERSOS LOCAIS

VUR / MATERIAL Item da tabela | Levar em conta 20 ANOS 25 ANOS 30 ANOS
as observacdes
Impermeabilizaggo - 41 (5), (6), (9), (13), (15) | Manta de PVC Manta de PVC Manta de PVC
mantas de cloreto de polivinila PVC com espessura com espessura com espessura
(ABNT NBR 9690:2007) de 1,2 mm, de 1,5 mm, de 2,0 mm,
com reforgo com refor¢o com reforgo
dimensionado dimensionado dimensionado
conforme projeto | conforme projeto | conforme projeto
e indicacdo e indicagdo e indicagdo
do fabricante, do fabricante, do fabricante,
apoiado sobre apoiado sobre apoiado sobre
bergo amortecedor |berco amortecedor | berco amortecedor
" e protegida e protegida e protegida
Ii de geotéxtil de geotéxtil de geotéxtil ndo
= n&o tecido de n3o tecido de tecido de
< polipropileno/ polipropileno/ polipropileno/
= poliéster (minimo | poliéster (minimo | poliéster (minimo
de 300 g/m?), de 300 g/m?), de 300 g/m3),
devendo utilizar | devendo utilizar devendo utilizar
camada separadora |camada separadora | camada separadora
43 (5), (9), (13), (14) Manta de PVC, Manta de PVC, Manta de PVC,
com espessura com espessura com espessura
de 1,5 mm, de 2,0 mm, de 2,0 mm,
sem reforco sem reforco sem reforco
Mantas de elileno-propileno - 45 ), (16), (17), (19), | Manta de EPDM, | Manta de EPDM, | Manta de EPDM,
mondmero (EPDM) (20), (21) espessura minima | espessura minima | espessura minima
de 1 mm de 1,2 mm de 1,2 mm

pata impermeabilizacao
(ABNT NBR 11797:1992)
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ORIENTACOES PARA A CONTRATACAO DE PROJETO DE IMPERMEABILIZACAO

* Os projetistas de impermeabilizacdo das construgdes e edificagdes devem ser regulamentados junto
ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia (CREA) e/ou Conselho de Arquitetura

e Urbanismo (CAU).

e Preferencialmente, os projetistas de impermeabilizacdo devem ser associados permanentes
de entidade que congregue profissionais e/ou empresas especializadas e disseminadoras do setor
técnico da construcao civil na especialidade impermeabilizagdo, como Instituto Brasileiro

de Impermeabilizacao (IBl);

* Recomenda-se que os projetistas de impermeabilizagdo nos seus projetos sigam os preceitos da
ABNT NBR 9575, bem como a ABNT NBR 9574, a ABNT NBR 15575 e as demais normas da ABNT:;
* Os projetistas de impermeabilizagdo devem participar da compatibilizagdo com os demais projetos.
* O projetista de impermeabilizagdo deverd avaliar junto ao projetista estrutural as caracteristicas
da estrutura, para especificagdo dos sistemas de impermeabilizagdo, na obtengao da VUP requerida.

4 ORIENTACOES PARA AQUISICAO DO MATERIAL IMPERMEABILIZANTE

O projeto de impermeabilizagdo define o sis-
tema a ser utilizado numa determinada situa-
cao/area e caberd ao cliente escolher pelo cri-
tério técnico, o fabricante e o fornecedor dos
produtos de impermeabilizagdo com base nas
caracteristicas técnicas especificadas no projeto.

PIMLE I
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E muito importante consultar o fabricante
dos produtos de impermeabilizagdo quanto
ao consumo estimado por unidade de érea
para atender a espessura minima de filme
seco dos sistemas especificados no projeto
de impermeabilizagéo.
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ORIENTACOES PARA A CONTRATACAO DA FISCALIZACAO DOS SERVICOS DE IMPERMEABILIZACAO

15.1 Fiscalizacao dos servicos de impermeabilizacao 15.2 Ensaios laboratoriais nos materiais e produtos de impermeabilizacaobilizacao

Como preceitos para a fiscalizagdo dos servigos
de impermeabilizacdo de edificagdes e construcdes
o check list abaixo podera ser seguido:

=== Projeto de impermeabilizagdo;

== A fiscalizacdo preferencialmente deve ser
realizada pelo projetista, ou independente
da empresa de servigos de aplicacdo, e/ou
fabricante, com capacitagdo técnica em
impermeabilizacao;

= A fiscalizagcdo pode ser realizada pela
construtora, desde que com capacidade
técnica em impermeabilizagao
e fiscalizagdo independente;

=== Cabe a fiscalizacdo identificar divergéncias
entre o projeto de impermeabilizagdo e o
local fisico, comunicando ao projetista da
impermeabilizacdo e/ou construtor
e aplicador;

m— Também cabe a fiscalizacdo a conferéncia
dos ensaios de caracterizacao
normatizados, segundo os principais
sistemas de impermeabilizagdo, referidos
aos lotes de fabricacdo dos materiais
fornecidos;

= \/erificar e orientar o local e a forma
de armazenamento, conforme
recomendacdes do fabricante;
Conferéncia dos procedimentos
especificados em projeto;

m— A drea a ser impermeabilizada deve ser
isolada durante a execucdo dos servicos
de impermeabilizagdo e protecao;

== \/erificar a validade do produto antes
da aplicagdo do material;

mmm= Conferir as condigdes atmosféricas quando
da aplicagdo dos produtos
impermeabilizantes, conforme orientacao
do fabricante;
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= Respeitar o tempo de cura e secagem
do substrato e entre camadas;
Acompanhar e documentar os ensaios
de estanqueidade, conforme item 18 —
procedimentos de estanqueidade e
posterior liberacdo das areas
impermeabilizadas para inicio de servigos
de protecdo mecanica e outros;

=== Todos 0s procedimentos, etapas da obra,
ensaios e demais informacdes devem ser
anotados/registrados no livro diario
de obras;

m— A fiscalizacdo devera avaliar as imperfeicoes
construtivas que possam interferir
no desempenho da impermeabilizagao,
sugerindo metodologias de correcdo

adequada;

= A equipe de fiscalizagdo deve emitir
relatorios técnicos conclusivos,
acompanhado de fotos, cronograma fisico
com indicagdo de etapas previstas em
comparagdo com as etapas realizadas,
ao longo do periodo de execugédo e ao
final dos servigos de impermeabilizagéo.

Quando estabelecido em projeto, cabe a fis-
calizacdo conferir o ensaio dos materiais em la-
boratoérios acreditados ou qualificados, que de-
vem seguir os requisitos que constam nas nor-
mas da ABNT CB-22 referentes aos produtos de
impermeabilizagdo e outras normas da ABNT ou
de outras instituicdes de normalizagdo nacionais
e/ou internacionais.

As espessuras das mantas impermeaveis
pré-fabricadas devem ser conferidas com auxilio
de paquimetro.

As espessuras das membranas impermeéveis
moldadas “in loco” devem ser avaliadas segun-
do ensaios destrutivos e por meio de ensaios
ndo destrutivo.

Foto: Divulgagao

15.3 Critérios de aceitacdo e rejeicdo dos materiais e produtos

de impermeabilizacao

Conferir se o produto e as quantidades estdo em conformidade com o projeto de impermeabilizagao.

') ORIENTACOES PARA A CONTRATACAO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS EM IMPERMEABILIZACAO

Condicoes prévias para contratagdo dos ser-
vicos de impermeabilizacao:

a) A empresa de servicos de impermeabilizagdo
a ser contratada deve possuir responsavel
técnico registrado no CREA ou CAU;

b) Disponibilizar o projeto de impermeabilizagao
para a empresa de servicos especializados
em impermeabilizagdo;

c) Definir o escopo da contratagdo
da impermeabilizagdo, estabelecendo
as areas a serem impermeabilizadas
e os sistemas a serem empregados,
conforme projeto de impermeabilizacdo;

d) O contratante deve informar o cronograma
fisico da obra com as etapas
de impermeabilizacao;
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e) Informar sobre os critérios
de fiscalizacao;

f) Informar os termos de garantia dos
servicos de impermeabilizagao;

g) Exigir recolhimento da ART ou RRT
dos servigos de impermeabilizagéo
contratados;

h) Solicitar a relacdo de obras, acervo
ou registro de acervo técnico em ART’s
no CREA e/ou RRT’s no CAU para
comprovagdo de experiéncia
na execucgao dos servicos
de impermeabilizagdo, compativeis
com o tamanho da obra;



VERIFICACAQO DA EXISTENCIA DE FALHAS

Apds a execugdo da impermeabilizagdo deve ser efetuado um ensaio para verificagédo de falhas.

Entre os ensaios, destacamos:
e Teste com lamina de agua;

* Teste com equipamentos eletrénicos, termografia, etc.

17.1 Teste de lamina de agua

TTfssew WNEE

Segundo a ABNT NBR 9574, apds a execugdo
da impermeabilizacdo, recomenda-se ser efetua-
do ensaio de estanqueidade com &gua, com du-
ragdo minima de 72 h para verificagdo de falhas.

Caso haja a necessidade de reparos, o ensaio
deve ser repetido para posterior liberagao.

Reitera-se que os ensaios nao destrutivos por
meio da termografia devem complementar os
ensaios de estanqueidade além das observagoes
dos projetistas, equipes de fiscalizagdo e exe-
cutores/aplicadores de impermeabilizacdo das
construcdes e edificacdes.

17.2 Ensaios nao destrutivos auxiliares a identificacdo de infiltracdes /
Outros métodos de avaliagdo da existéncia de falhas nos servicos de impermeabilizacao

Apresentamos alguns métodos de avaliacao:

1. Por meio de dispositivos elétricos

Os chamados "detectores de furos e falhas”,
0s quais sdo equipamentos elétricos que ope-
ram por meio do fechamento de arco voltaico,
utilizados sobre as impermeabilizagdes para
comprovagdo da estanqueidade, segundo pro-
cedimento ndo destrutivo.
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2. Termografia Infravermelha

A avaliagdo termogréfica dos sistemas e/ou
elementos construtivos numa edificagdo objeti-
va a deteccdo da existéncia de inconsisténcias
nos padrées de temperatura dos mesmos,
quando analisados sob as mesmas condi¢des. A
ocorréncia de diferengas nos padroes de tem-
peratura indica a existéncia de patologias.

FEEITIE

Assim, as camaras termograficas de infra-
vermelhos nos permitem, por meio de método
ndo destrutivo, avaliar de froma mais precisa, a
estanqueidade das impermeabilizagdes.

Devem ser seguidas as diretrizes para ela-
boragao do manual de uso, operagdo e ma-
nutencdo da impermeabilizagdo, publicado
pelo IBI, Instituto Brasileiro de Impermea-
bilizacdo, 2017, baseado nas normas ABNT
NBR 5674, Manutencao de edificacbes — Re-
quisitos para o sistema de gestdo de manu-
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3. Mapeamento vetorial
por campo elétrico

Os materiais de impermeabilizagdo nao séo
condutores de eletricidade, mas a dgua causa-
dora das infiltracdes é condutora de eletricida-
de. Esta tecnologia utiliza a prépria dgua numa
area impermeabilizada para localizar com pre-
cisdo onde estdo estas falhas, através da mon-
tagem de um circuito elétrico sobre a area a
ser testada, circuito este que uma vez energi-
zado, cria o campo elétrico que é mapeado
através dos equipamentos que localizam os
possiveis pontos causadores das infiltragdes,

4. GPR - Ground Penetrating Radar

E um método geofisico que utiliza a propa-
gagao de ondas eletromagnéticas de alta fre-
quéncia. Quando o espectro atinge a interface
entre materiais com diferentes permissividades
dielétricas, parte da onda é refletida em diregéo
a superficie e o restante ¢é refratada.

Y USO, OPERACAO E MANUTENCAO DAS IMPERMEABILIZACOES NAS CONSTRUCOES E EDIFICACOES

tencdo, assim como na ABNT NBR 14037,
Diretrizes para elaboragao de manuais de uso,
operagdao e manutencdo das edificagcbes —
Requisitos para elaboracdo e apresentagdo
dos conteldos, e na ABNT NBR 16280, Re-
forma em edificacdes — Sistema de gestao de
reformas — Requisitos.
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Acesso a impermeabilizacdo - é a intera-
tividade como condigdo de acesso do pessoal
de obra e quem pode adentrar durante os
servicos de execucao/aplicagao, fiscalizagao,
ensaios/testes da impermeabilizacdo até a
finalizacdo, entrega e liberacdo dos servicos
de impermeabilizacao.

Acompanhamento dos servicos de execu-
cao da impermeabilizacdo - é a contratacdo
em fase de obra através da fiscalizacdo de um
profissional ou empresa habilitados para verifi-
cagdo da sua conformidade com o projeto apre-
sentado e em caso de divergéncias, o respon-
savel pelo projeto de impermeabilizagdo devera
ser consultado

Acrilico para impermeabilizagdo - sdo po-
limeros obtidos através de monémeros acrilicos
e de seus derivados, podendo ser fornecido em
forma de emulsdo ou solucgdo, utilizados para
moldar membrana ou modificar argamassas ci-
menticias, flexiveis ou rigidas, para constituir a
camada impermedvel.

Adicoes a argamassa — Materiais inorgani-
cos naturais ou industriais finamente divididos,
adicionados as argamassas para modificar as
suas propriedades e cuja quantidade ¢é levada
em consideragao no proporcionamento (ABNT
NBR 13529:1995).

Aditivo impermeabilizante — é o produto
que adicionado a argamassa ou ao concreto
até a dosagem de 5% em relagdo ao peso
do cimento, com isso, promover proprieda-
des impermeabilizantes.

Adicao impermeabilizante — é o produto
adicionado a argamassa ou ao concreto
acima da dosagem de 5 % em relagdo ao pe-
so do cimento, com isso, promover proprie-
dades impermeabilizantes.
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Agua de condensagdo — é a 4gua provenien-
te da condensagdo de dgua presente no ambien-
te sobre a superficie de um elemento construtivo,
sob determinadas condi¢des de temperatura e
pressao (ABNT NBR 9575:2010).

Agua de percolagdo - é a a4gua que atua
sobre superficies, ndo exercendo pressdo hi-
drostatica superior a 1 kPa (0,1 m.c.a) (ABNT
NBR 9575:2010).

Agua potavel - é a 4gua que atende ao pa-
dréo de potabilidade determinado pela Portaria
n°® 36 do Ministério da Saude.

Agua sob pressao negativa — é a agua, confi-
nada ou ndo, que exerce pressao hidrostatica
superior a 1 kPa (0,1 m.c.a), de forma inversa a
impermeabilizagdo (ABNT NBR 9575:2010).

Agua sob pressao positiva - é a 4gua, confi-
nada ou ndo, que exerce pressao hidrostatica
superior a 1 kPa (0,1 m.c.a), de forma direta a im-
permeabilizacdo (ABNT NBR 9575:2010).

Alongamento de ruptura a tracdo - ¢ a de-
formacédo percentual do corpo-de-prova no ins-
tante da ruptura (NBR ABNT 7462:1992).

Anotacao de Responsabilidade Técnica
(ART) — Anotagdo de Responsabilidade Técnica
de Obras e Servicos — A Lei n°® 6.496, de 7 de
dezembro de 1977, que instituiu a Anotagdo de
Responsabilidade Técnica-ART, estabelece que
todos os contratos referentes a execugdo de ser-
vicos ou obras de Engenharia, Agronomia, Geo-
logia, Geografia ou Meteorologia deverao ser
objeto de anotagdo nos Conselhos Regionais de
Engenharia e Agronomia (CREAs). Esse docu-
mento traz informagdes Uteis para o profissional,
para a sociedade, para o contratante e, ainda,
auxilia a verificagdo do efetivo exercicio profis-
sional e da execucgdo das atividades técnicas.
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Aplicacdo — é a técnica para execugdo do
sistema de impermeabilizagdo, apresentado
em projeto.

Aplicadores — pela ABNT NBR 15575:2013,
sdo também chamados fornecedores. Sdo em-
presas especializadas, que contratadas pela con-
strutora, incorporadora ou cliente final, execu-
tam a aplicagdo dos produtos impermeabili-
zantes nos locais determinados para a estan-
queidade do sistema.

Areas molhadas - éreas da edificacdo cuja
condicao de uso e de exposicdo pode resultar
na formacao de lamina d’dgua pelo uso normal
a que o ambiente se destina (por exemplo, ban-
heiro com chuveiro, drea de servico e areas
descobertas).

Areas molhaveis - 4reas da edificacdo que
recebem respingos de dgua decorrentes da sua
condigdo de uso e exposi¢do e que nao resulte
na formagdo de lamina d’dgua pelo uso normal
a que o ambiente se destina (por exemplo,
banheiro sem chuveiro, lavabo, cozinha e saca-
da coberta).

Areas secas - dreas onde, em condicées nor-
mais de uso e exposicdo direta de agua (por
exemplo, lavagem com mangueiras, baldes de
dgua, etc.) ndo estd prevista nem mesmo
durante a operagdo de limpeza.

Argamassa com aditivo impermeabilizante
— é um tipo de impermeabilizacdo de argamassa
dosada em obra, aplicada em substrato de alve-
naria, constituida de areia, cimento, aditivo im-
permeabilizante e 4gua (ABNT NBR 9575:2010).

Argamassa modificada com polimero - ¢
um tipo de impermeabilizacdo dosada em obra,
aplicada em substrato de concreto ou alvenaria,
constituida de agregados minerais inertes, ci-
mento e polimero (ABNT NBR 9575:2010).
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Argamassa impermeavel - é a argamassa
constituida de agregados minerais inertes, cimen-
to e aditivo, tornando-se impermedvel a dgua a
uma pressdo-limite de coluna de dgua, conforme
item 1 da tabela 4 da ABNT NBR 16072:2012.

Argamassa polimérica — é um tipo de imper-
meabilizagdo industrializada, aplicada em subs-
trato de concreto ou alvenaria, constituida de
agregados minerais inertes, cimento e polimeros
formando um revestimento com propriedades
impermeabilizantes (ABNT NBR 9575:2010).

Armadura para impermeabilizacdo - é o
componente da camada impermedvel destina-
do a absorver esforcos mecanicos, o qual deve

ser compativel com o tipo de impermeabilizagédo
(ABNT NBR 9575:2010).

Asfalto elastomérico - é o produto obtido
pela adicdo de polimeros elastoméricos no

cimento asfaltico de petrdleo, em temperatura
adequada (ABNT NBR 9575:2010).

Asfalto modificado com adicao de polime-
ros — é o produto obtido pela modificagdo do
cimento asféltico de petréleo com polimeros, de
modo a serem obtidas determinadas caracteris-
ticas fisico-quimicas (ABNT NBR 9575:2010).

Asfalto modificado sem adicdo de polime-
ros — é o produto obtido pela modificagdo do
cimento asfaltico de petréleo com reagdes fisi-
co-quimicas, de modo a serem obtidas determi-
nadas caracteristicas. (ABNT NBR 9575:2010).

Asfalto oxidado - é o produto obtido pela
passagem de uma corrente de ar através de uma
massa de cimento asfaltico de petréleo, em tem-
peratura adequada (ABNT NBR 9575:2010).

Asfalto para impermeabilizagao - é o produ-
to resultante de uma modificagdo fisico-quimica
do cimento asfaltico de petréleo (CAP) (ABNT
NBR 9575:2010).
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Asfalto plastomérico — é o produto obtido
pela adicdo de polimeros plastoméricos no ci-
mento asféltico de petréleo, em temperatura
adequada (ABNT NBR 9575:2010).

Asfalto policondensado - é o produto obti-
do por reagao de condensagdo em um reator de
processo continuo com variacdo de pressdo,
resultando em um aumento médio do peso mo-
lecular da massa de cimento asféltico de petro-
leo (ABNT NBR 9575:2010).

Assessoria e consultoria de impermeabiliza-
cao - sdo atividades de caracter essencialmente
técnico que abrangem assuntos especializados,
analise técnica e estudos relacionados a imper-
meabilizacdo (ABNT NBR 9575:2010).

Auto de Conclusdo - documento publico
expedido pela autoridade competente munici-
pal onde se localiza a construcéo, confirmando a
conclusdo da obra nas condi¢des do projeto
aprovado e em condi¢gdes de habitabilidade,
também denominado “Habite-se”.

Banheiro - compartimento de uma edifi-
cacdo destinado a instalagcdo sanitaria, com no
minimo lavatdrio, chuveiro, e vaso sanitério.

Camada de amortecimento - estrato com a
funcdo de absorver e dissipar os esforgos estaticos
ou dindmicos atuantes sobre a camada imperme-
avel, de modo a protege-la contra a agdo dele-
téria destes esforcos (ABNT NBR 9575:2010).

Camada de berco — estrato com a funcéo de
apoio e protegdo da camada impermeavel con-
tra agressdes provenientes do substrato (ABNT
NBR 9575:2010).

Camada de imprimagdao - estrato com a
funcdo de favorecer a aderéncia da camada
impermeavel, aplicado ao substrato a ser imper-
meabilizado (ABNT NBR 9575:2010).
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Camada de protecdo mecanica - estrato
com a fungdo de absorver e dissipar os esforcos
estaticos ou dindmicos atuantes por sobre a
camada impermedvel, de modo a protege-la
contra a agdo deletéria destes esforgos (ABNT
NBR 9575:2010).

Camada de protecao térmica - estrato cuja
fungdo é reduzir o gradiente de temperatura
atuante sobre a camada impermeével, de modo
a protegé-la contra os efeitos danosos do calor
excessivo e da oscilacdo térmica frio excessivo
(ABNT NBR 9575:2010).

Camada de regularizacdo horizontal ou con-
trapiso — estrato com as funcdes de regularizar o
substrato, proporcionando uma superficie uni-
forme de apoio, coesa, perfeitamente aderida e
adequada a camada impermeavel e de fornecer
a ele um certo caimento ou declividade (ABNT
NBR 9575:2010).

Camada de regularizacao vertical - estrato
com a fungdo de regularizar o substrato, propor-
cionando uma superficie uniforme de apoio,
coesa, perfeitamente aderida e adequada a ca-
mada impermeavel (ABNT NBR 9575).

Camada de transicdo - estrato cuja fungdo
é criar condi¢cbes de aderéncia, separagao,
deslizamento, fixacdo, amortecimento ou enri-
jecimento superficial da camada impermea-
bilizacdo e sua interface com as protecdes
e/ou acabamentos.

Camada drenante - estrato com a funcdo de
facilitar o escoamento de fluidos que atuam jun-
to a camada impermeével (ABNT NBR 9575).

Camada impermeével — estrato com a fun-
¢do de prover uma barreira contra a passagem
de fluidos (ABNT NBR 9575).

Camada separadora — estrato com a funcao
de evitar a aderéncia de outros materiais sobre a
camada impermeével (ABNT NBR 9575).
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Cimento asfaltico de petréleo (CAP) - pro-
duto obtido no fundo da torre de vacuo, apds a
remogdo dos demais destilados de petrdleo
(ABNT NBR 9575).

Cimento modificado com polimero - tipo de
impermeabilizagdo industrializada, aplicada em
substrato de concreto ou alvenaria, constituida
de cimentos e polimeros, formando um revesti-
mento com propriedades impermeabilizantes

(ABNT NBR 9575).

Cliente ou usudrio - proprietario ou usuério
de unidades habitacionais. Sdo os que assumem
a utilizagdo do imdvel, sendo responsaveis pela
operagao e manutencdo do mesmo.

Cddigo Civil Brasileiro — é a lei 10406/10
de janeiro de 2002, que regulamenta a legis-
lacdo aplicavel as relagdes civis em geral, dis-
pondo, entre outros assuntos, sobre o condo-
minio edilicio. Nele sdo estabelecidas as dire-
trizes para elaboragdo da convengdo de con-
dominio, e ali estao também comtemplados os
aspectos de responsabilidades, uso e adminis-
tracdo das edificacdes.

Cédigo de Defesa do Consumidor - ¢ a lei
8078/90, que institui o Cdédigo de Protegdo e
Defesa do Consumidor, definindo os direitos e
as obrigacdes de consumidores e fornecedores
(incluindo empresas aplicadores de produtos
impermeabilizantes, construtoras e/ou incorpo-
radoras de empreendimentos habitacionais).

Comissionamento — é o processo de assegu-
rar que os sistemas e componentes de uma edi-
ficacdo estejam instalados e testados de acordo
com as necessidades e requisitos operacionais
estabelecidos em projeto.

Construtora — é o agente que efetivamente
constréi o empreendimento imobilidrio, ou seja,
transforma o projeto em realidade. Uma empre-
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sa pode ser apenas incorporadora ou simultane-
amente incorporadora e construtora de um mes-
mo empreendimento imobilirio.

Durabilidade - é a capacidade da edifi-
cacao ou de seus sistemas de desempenhar
suas fungdes, ao longo do tempo e sob con-
digdes de uso e manutengédo especificadas no
Manual de Uso, Operagdo e Manutencdo
(ABNT NBR 15575:2013).

Deterioracao — é o processo de degradagéo
ou decadéncia de um material ou substancia.
Sinénimos de deterioragcdo podem ser: prejuizo,
ruina, apodrecimento, desgaste, colapso, perda,
envelhecimento, falha, quebra, fratura, entre ind-
meros outros.

Edificacdo - é o produto constituido de um
conjunto de sistemas, elementos ou compo-
nentes estabelecidos e integrados em conformi-
dade com os principios e técnicas da engenharia
e da arquitetura (ABNT NBR 5674:2012).

Emenda - é o processo pelo qual se obtém a
continuidade da camada de impermeabilizacéo,
visando assegurar a estanqueidade, durabili-
dade e desempenho previsto em norma especi-
fica do produto. Pode ser executada emenda
por sobreposicdo ou emenda de topo (ABNT
NBR 9575:2010).

Empresa capacitada — é uma organizagao
ou pessoa que tenha recebido capacitagao,
orientacao e responsabilidade de profissional
habilitado e que trabalhe sob responsabili-
dade de profissional habilitado (ABNT NBR
5674:2012).

Empresa aplicadora — é a empresa capacita-
da em servigos de impermeabilizacéo, contrata-
da pela construtora, incorporadora ou cliente
final, para execugdo dos sistemas de impermea-
bilizagdo conforme projeto.
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Empresa especializada — é uma organizagédo
ou profissional liberal que exerce fungdo na qual
sdo exigidas qualificagdo e competéncia técnica
especificas (ABNT NBR 5674:2012) e (ABNT
NBR 15575:2013).

Empresa especializada em impermeabiliza-
cdo — é quem executa servigos de impermeabi-
lizagdo contratados pela construtora, incorpo-
radora ou cliente final, para execugdo dos sis-
temas de impermeabilizagdo conforme projeto,
com recolhimento da ART — Anotacdo de Res-
ponsabilidade Técnica (CREA) ou RRT - Registro
de Responsabilidade Técnica (CAU).

Emulsdo - ¢ a dispersdo de um liquido obtida
através de um agente emulsificante.

Emulsdo acrilica — é o produto resultante da
dispersao de polimeros acrilicos em dgua (ABNT
NBR 9575:2010).

Emulsao asfaltica — é o produto resultante da
dispersao de asfalto em agua, através de
agentes emulsificantes (ABNT NBR 9575:2010).

Emulsdo asféltica com carga - é o produto
resultante da dispersdao de asfalto e cargas
inertes em agua, através de agentes emulsifi-
cantes e/ou dispersantes.

Emulsdo de asfalto modificado com elasto6-
mero — é o produto resultante da dispersdo de
asfalto e elastbmero em agua, através de agen-
tes emulsificantes.

Ensaio de estanqueidade da impermeabi-
lizacdo - onde apods a execugdo da impermea-
bilizacdo, recomenda-se ser efetuado ensaio de
estanqueidade com lamina d'dgua limpa, com
duragdo minima de 72 horas para verificagdo de
falhas na execugdo do tipo de impermeabiliza-
cdo utilizado (também denominado de “ensaio
hidraulico” ou “teste de estanqueidade”),
(ABNT NBR 9574:2008).
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Ensaio ndo destrutivo com uso de ter-
mografia — avaliacdo de falhas de estanquei-
dade da impermeabilizacdo com a utilizagao
de equipamentos denominados “termoégra-
fos” os quais disponibilizam leituras de faixas
de radiacbes infravermelhas e por meio de
correlagdes propiciam a obtencdo das dife-
rentes temperaturas nas superficies emissoras
de calor.

Equipe de manutencdo local - sdo profis-
sionais que realizam diversos servicos e que te-
nham recebido orientacdo e possuam conheci-
mento de prevengdo de riscos e acidentes
(ABNT NBR 5674:2012).

Estanqueidade - é a propriedade de um ele-
mento (ou de um conjunto de componentes) de
impedir a penetragcdo ou passagem de fluidos
através de si. Sua determinacao esta associada a
uma pressao-limite de utilizagao (a que se rela-
ciona com as condi¢des de exposicao do ele-
mento fluido) (ABNT NBR 9575:2010).

Estruturante - vide armadura para imperme-
abilizacdo (ABNT NBR 9575:2010).

Estudo preliminar — conjunto de informacgdes
legais, técnicas e de custos, composto por
dados analiticos que tem como objetivo deter-
minar e quantificar as areas a serem imperme-
abilizadas, de forma a atender as exigéncias de
desempenho em relagdo a estanqueidade dos
elementos construtivos e a durabilidade frente a
acdo dos fluidos, vapores e umidade (ABNT
NBR 9575:2010).

Face externa de um elemento da edifica-
cdo — é a parte externa, envoltéria, do elemen-
to da edificacdo.

Face interna de um elemento da edificacao -
é a parte interna do elemento da edificagdo.
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Fissura no substrato - abertura ocasionada
por deformagdes ou deslocamentos do substra-
to, que podem ser classificadas em estética ou
dindmica — ciclica, finita ou infinita — e cuja ampli-
tude ¢ variavel (a selecdo do tipo de impermeabi-
lizagdo deve prever a amplitude de abertura e
classificacdo da fissura) (ABNT NBR 9575:2010).

Forca de ruptura a tracao - ¢ a forga registra-
da no equipamento do ensaio de tragdo no
instante da ruptura do corpo-de-prova (por
analogia a NBR ABNT 7462:1992).

Fornecedor - é quem fornece ou fabrica
materiais, produtos componentes e equipamen-
tos nos servicos de impermeabilizagao ou
servigos correlatos. Também se enquadram aqui
os prestadores de servigos de execugao ou apli-
cagdo da impermeabilizacdo, ou seja, os assim
chamados aplicadores.

Garantia contratual — é o periodo de tempo,
igual ou superior ao prazo de garantia legal,
oferecido voluntariamente pelo fornecedor
(incorporador, construtor ou fabricante) na forma
de certificado ou termo de garantia ou contrato,
para que o consumidor possa reclamar dos
vicios aparentes ou defeitos verificados na entre-
ga do seu produto.

Garantia legal - é o periodo de tempo pre-
visto em lei que o comprador dispde para recla-
mar dos vicios (defeitos) verificados na compra
de produtos durdveis. A impermeabilizagdo
deve se apresentar estanque no prazo de garan-
tia minimo de cinco anos segundo o Artigo 618
do Cédigo Civil - Lei 10406/02.

Impermeabilidade - é a propriedade de um
produto ser impermeavel aos fluidos ndo per-
mitindo o seu fluxo ou escoamento. Sua deter-
minagdo estd associada a uma pressao-limite e a
um tempo determinado, convencionados em
ensaio especifico.
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Impermeabilizacdo - é o conjunto de técni-
cas que através de projeto e utilizagao de pro-
dutos adequados visa proporcionar estanquei-
dade de uma estrutura ou parte especifica
dela contra infiltragdo de dgua em forma liqui-
da ou vapor d'agua, assim como proteger
pecas de concreto armado e de outros compo-
nentes construtivos (paredes, telhas, vigas de
aco, etc.), contra a agdo de agentes externos e
agressivos, presentes na atmosfera rural,
urbana e industrial.

Impermeabilizacdo aderida - conjunto de
materiais ou produtos aplicaveis as partes cons-
trutivas, totalmente aderidos ao substrato.

Impermeabilizacao flexivel — conjunto de
materiais ou produtos que apresentam carac-
teristicas de flexibilidade compativeis e aplica-
veis as partes construtivas sujeitas a movimen-
tacdo do elemento construtivo. Para ser ca-
racterizada como flexivel, a camada imperme-
avel deve ser submetida a ensaio especifico
(ABNT NBR 9575:2010).

Impermeabilizacdo nao aderida - conjunto
de materiais ou produtos aplicaveis as partes
construtivas, totalmente ndo aderidos ao subs-
trato (ABNT NBR 9575:2010).

Impermeabilizacao parcialmente aderida -
conjunto de materiais ou produtos aplicaveis as
partes construtivas, parcialmente aderidos ao
substrato (ABNT NBR 9575:2010).

Impermeabilizacao rigida — conjunto de ma-
teriais ou produtos que ndo apresentam carac-
teristicas de flexibilidade compativeis e apli-
caveis as partes construtivas nao sujeitas a movi-
mentacdo do elemento construtivo (ABNT NBR
9575:2010).
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Impermeabilizador - é o profissional qualifi-
cado que se ocupa da preparagdo do substrato
e aplicagao de diferentes tipos de impermeabi-
lizagdo, organizando o préprio trabalho con-
forme projetos e de acordo com os procedimen-
tos de execucdo de servicos, normas de segu-
ranga, meio ambiente e salde especificos,
respeitando os critérios de qualidade (ABNT
NBR 15896).

Impermeavel — produto (material ou com-
ponente) impenetravel por fluidos (ABNT NBR
9575:2010).

Incorporadora — que promove e viabiliza o
negocio imobilidrio, identifica oportunidades,
realiza estudos de viabilidade, é responsavel
pela aquisicdo do terreno, formata o produto a
ser desenvolvido, efetiva o registro e a incorpo-
racdo do novo empreendimento imobilidrio nos
6rgdos competentes, e promove a comercializa-
cdo das unidades.

Infiltracdo — penetracdo indesejavel de flui-
dos nas construgdes (ABNT NBR 9575:2010).

Junta — abertura com geometria uniforme e
bem definida, entre elementos ou componentes
contiguos, dimensionada com a fungdo de se-
para-los e permitir a livre movimentagéo relativa
entre as partes (ABNT NBR 9575:2010).

Manta asféltica — é o produto pré-fabricado
composto por asfalto como elemento predomi-
nante, reforcado com armadura e obtido por
calandragem, extensdo ou outros processos
com caracteristicas definidas, compreendendo
acabamentos diversos em suas faces, e utilizado
em servigos de impermeabilizagdo.

Manta para impermeabilizacdo — produto
impermeavel, pré-fabricado, obtido por proces-
sos industriais, tais como calandragem ou exten-
sdo (ABNT NBR 9575:2010).
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Manutencao - pela ABNT NBR 15575, é
o conjunto de atividades a serem realizadas
ao longo da vida util da edificagdo, para con-
servar ou recuperar a sua capacidade funcional
e de seus sistemas constituintes e atender as
necessidades de seus usuarios (ABNT NBR
15575:2013).

Manutencao corretiva — caracteriza-se pelos
servicos que demandam agdo ou intervengao
imediata, a fim de permitir a continuidade do
uso dos sistemas, elementos ou componentes
das edificacdes (ABNT NBR 15575:2013).

Manutencao preventiva — pela ABNT NBR
15575, caracteriza-se pelos servigos cuja rea-
lizagdo seja programada com antecedéncia,
priorizando as determinagdes dos projetos ou
dos manuais, solicitacdes dos usuarios, estima-
tivas da durabilidade esperada dos sistemas,
elementos ou componentes das edificagdes
em uso, gravidade ou urgéncia (ABNT NBR
15575:2013).

Manutenivel - sdo elementos ou &reas ou
partes durdveis das construgdes, porém necessi-
tam de procedimentos de manutengdo periddi-
ca (corretiva e/ou preventiva) e sdo passiveis de
substituicdo ao longo da vida util do edificio
(manutengdo preditiva).

Mastique - produto industrializado, com car-
acteristicas de deformacdo plastica, para pre-
enchimento, calafetacdo ou vedacdo de aber-
turas, tais como trincas, fendas ou juntas (ABNT
NBR 9575:2010).

Membrana de poliuretano bicomponente
— é o produto a base de poliuretano, formado
a partir da reacdo de polimerizacdo a frio
de polidis e isocianatos, moldado no local
da aplicagdo em uma ou mais camadas, com
ou sem uso de estruturantes (ABNT NBR
15487:2007).
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Membrana de poliuretano com asfalto bi-
componente — é o produto a base de poliuretano
com adi¢do de asfalto, formado a partir da reagéo
de polimerizagdo a frio de polidis e isocianatos, no
local de aplicagdo (ABNT NBR 15414:2006).

Membrana de poliuretano com asfalto
monocomponente — é o produto a base de poli-
uretano com adigdo de asfalto, formado a partir
da polimerizagéo a frio do produto, quando em
contato com a umidade do ar, no momento da
aplicacao (ABNT NBR 15414:2006).

Membrana de poliuretano monocompo-
nente — é o produto a base de poliuretano, for-
mado a partir da reacdo de polimerizacao a frio
quando em contato com a umidade do ar, no
momento da aplicagdo, moldado no local em
uma ou mais camadas, com ou sem uso de es-

truturantes (ABNT NBR 15487:2007).

Membrana para impermeabilizacao — cama-
da de impermeabilizagdo moldada no local, com
caracteristicas de flexibilidade e com espessura
compativel para suportar as movimentagdes do
substrato, podendo ser estruturada ou nédo
(ABNT NBR 9575:2010).

Nao manutenivel - elementos ou &reas ou
partes duraveis das construgdes os quais devem
ter a mesma vida Util do edificio, devido a ndo
possibilitarem procedimentos de manutencao
(corretiva, preventiva e preditiva).

Pelicula seca — é a camada de um material
moldado no local (“in loco” ou “in situ”) o qual
que envolve, recobre ou reveste substratos,
apds a evaporagdo do solvente ou a evaporagao
da agua com agente emulsificante.

Pintura de protecdo — camada com caracte-
risticas especificas, aplicada como pintura, com
a fungdo de proteger a impermeabilizagédo ou
elemento construtivo (ABNT NBR 9575:2010).
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Piscina — E um tanque ou reservatério artifi-
cial contendo éagua tratada destinado a
natagdo, ou, para outras atividades esportivas
e recreativas.

Profissional habilitado - pessoa fisica ou
juridica, prestadora de servigos, legalmente ha-
bilitada, com qualificagdo, capacitagdo e respon-
sabilidade técnica reconhecida e registrada por
6rgdo regulador da sua atividade.

Projetistas — sdo profissionais responsaveis
por produzir a documentagdo técnica (Projeto
de Edificacdes) necessaria a execucdo do em-
preendimento das construgdes e edificagdes,
envolvendo caracteristicas multidisciplinares,
como arquitetura, estrutura, elétrica, hidrauli-
ca, paisagismo, impermeabilizagéo, etc.

Projeto basico de impermeabilizacao -
conjunto de informagdes gréaficas e descritivas
que definem as solugdes de impermeabiliza-
cdo a serem adotadas numa dada construcao,
de forma a atender as exigéncias de desem-
penho em relagdo a estanqueidade dos ele-
mentos construtivos e durabilidade frente a
acao dos fluidos, vapores e umidade. Pela sua
caracteristica, deve ser feito durante a etapa
da coordenagdo geral das atividades de proje-
to (ABNT NBR 9575:2010).

Projeto de impermeabilizacdo - segundo a
ABNT NBR 9575, é o conjunto de informacdes
graficas e descritivas que definem integralmente
as caracteristicas de todos os sistemas de imper-
meabilizagdo empregados em uma dada con-
strugdo, de forma a orientar inequivocamente a
produgdo deles. O projeto de impermeabiliza-
cao é constituido de trés etapas sucessivas: estu-
do preliminar, projeto basico de impermeabiliza-
cdo e projeto executivo de impermeabilizagao
(ABNT NBR 9575:2010).
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Projeto executivo de impermeabilizacao -
conjunto de informagdes gréficas e descritivas que
detalha e especifica, integralmente e de forma
inequivoca, todos os sistemas de impermeabiliza-
¢do a serem empregados numa dada construgao.
Pela sua caracteristica, € um projeto especializado

e deve ser feito concomitantemente aos demais
projetos executivos (ABNT NBR 9575:2010).

Registro de Responsabilidade Técnica (RRT)
emitido pelo Conselho de Arquitetura e
Urbanismo do Brasil (CAU/BR) - é o documen-
to que comprova que projetos, obras ou
servicos técnicos de Arquitetura e Urbanismo
possuem um responsavel devidamente habilita-
do e com situacdo regular perante o Conselho
para realizar tais atividades.

Os RRTs sdo gravados no Sistema de In-
formacdo e Comunicacdo do CAU (SICCAU) e
compdem o acervo técnico do arquiteto e ur-
banista, com as informacdes registradas sobre o
exercicio da profissio. E uma protecdo a
sociedade e confere legitimidade ao profission-
al, fornecendo seguranca técnica e juridica para
guem contrata e para quem é contratado.

Reservatério — é o local ideal para conter liqui-
dos em reserva, podendo ser natural ou artificial.

Residuos de impermeabilizacdo — sdo mate-
riais de impermeabilizagdo vencidos, aparas,
instrumentos e ferramentas de aplicagdo néo
passiveis de reaproveitamento, embalagens e
sobras de produtos de impermeabilizagao.

Selante — é o material moldado no local que
uma vez curado ou seco, tem propriedades de
adesdo e coesdo para vedar uma junta. (ISO
6927:2012 - futura ABNT NBR 6927:2017).

Servico de manutencdo - é a intervencdo
realizada na edificacdo e seus sistemas, elemen-
tos ou componentes constituintes (ABNT NBR
5674:2012).
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Sistema de impermeabilizacdo - conjunto
de produtos e servigos (insumos) dispostos em
camadas ordenadas, destinado a conferir
estanqueidade a uma construgdo (ABNT NBR
9575:2010).

Sistema de manutencdo - é o conjunto de
procedimentos organizados para gerenciar os ser-
vicos de manutencdo (ABNT NBR 5674:2012).

Sobreposicao - vide emenda (ABNT NBR
9575:2010).

Solucao asféltica elastomérica — dissolucéo
de asfalto elastomérico em solventes orgénicos
(ABNT NBR 9575:2010).

Tanque - é um reservatério para liquidos. Po-
de ser natural ou artificial.

Termografia por raios infravermelhos - é a
ciéncia de obtencao e avaliagdo das temperaturas
verificadas por meio de cdmaras termogréficas.

Trinca — fissura no substrato (ABNT NBR
9575:2010).

Umidade proveniente do solo - agua
absorvida pelo substrato, proveniente do solo
(ABNT NBR 9575:2010).

Usuario - vide Cliente.

Véu estruturante — produto industrializado,
utilizado como armadura, composto por fibras
(de vidro, polipropileno, poliéster, nailon) dis-
tribuidas mutidirecionalmente (ABNT NBR
9575:2010).

Vicios aparentes - sdo aqueles de facil de-
teccdo no momento da vistoria do imével.

Vicios ocultos - sdo aqueles ndo detectaveis
no momento da vistoria do imovel.

FEEITIE

VU - Vida dtil - é o periodo de tempo em
que um edificio e/ou seus sistemas se prestam
as atividades para as quais foram projetadas e
construidos, com atendimento dos niveis de
desempenho previstos nesta norma, consideran-
do a periodicidade e a correta execucdo dos
processos de manutengdo especificados no
respectivo manual e uso, operagdo e manu-
tencao (a vida Util ndo pode ser confundida com
prazo de garantia legal ou contratual) (ABNT
NBR 15575:2013 parte 1).

VUP - Vida ttil de projeto - é o periodo esti-
mado de tempo para o qual um sistema é proje-
tado, a fim de atender aos requisitos de desem-
penho estabelecidos na norma ABNT NBR
15575, considerando o atendimento aos requisi-
tos das normas aplicaveis, o estdgio do conhe-
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cimento no momento do projeto e supondo o
atendimento da periodicidade e correta exe-
cugdo dos processos de manutengédo especifica-
dos no manual de uso, operagdo e manutengéo
(@ VUP nado pode ser confundida com o tempo
de VU, durabilidade, e prazo de garantia legal
ou contratual) (ABNT NBR 15575:2013 parte 1).

VUR - Vida Util de Referéncia - é a vida (til
do sistema sem a majoracdo ou minoragado dos
fatores intervenientes e formam a base para esti-
mar a VUP — Vida Util de Projeto conforme
condicbes de utilizacdo. Esta VUR é fornecida
pelos fabricantes de produtos impermeabi-
lizantes e dependendo das condi¢des da obra
assim como dos seus procedimentos de manu-
tencdo levardo a uma VUP maior ou menor, o
mesmo acontecendo com suas manutengoes.
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