REQUISICAO DE MATERIAL - RM

ERSER ABERTA

Processo0:23523036348202255 Numero RM: UPDE-000237/2022 Usuario: rosangela.bogea Data: 03/10/2022 Folha: 1
Caod. Cod. EBSERH PP :
Item Almoxarifado CATMAT| Especificacao Qtd. Unid.
1 3117500542 EBS01999 454165 | CANULA NASAL PARA SISTEMA DE OXIGENAGAO POR ALTO FLUXO, 107 UN

TAMANHO NEONATAL. EM SILICONE OU SIMILAR. COM VARIACAO DE FLUXO
DE OXIGENIO ENTRE 1 A 8 L/MIN. CARACTERISTICAS: MATERIAL MACIO,
FLEXIVEL, EXTENSOES ARAMADAS, CONECTOR GIRATORIO 306°, ORIFicIOS
E CONTORNOS ANATOMICOS QUE PROPICIE AJUSTE SUAVE E FLUXO
SEGURO, COM CONECTOR E SISTEMA DE AJUSTE PARA FIXACAO NA
CABECA E DE ESTABILIZAGAO NA FACE. FIXAGAO ATRAVES DE ADESIVO DE
HIDROCOLOIDE COM FIXADOR EM GANCHO E LAGO COMPATIVEL COM A
CANULA NASAL. ATOXICO, ISENTO DE RESIDUOS, IMPUREZAS E DE
IRRITANTES DERMICOS, POSSUIR FLEXIBILIDADE E CONEXOES SEGURAS, DE
FACIL MONTAGEM, E OFERECER CONFORTO E SEGURANCA NA UTILIZAQAO
NAO ESTERIL, BIOCOMPATIVEL E DE USO UNICO. EMBALAGEM SEGURA
CONTENDO IDENTIFICAQAO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. COMPATIVEL
COM CIRCUITO DE FIO AQUECIDO PARA UMIDIFICADOR SERVO
CONTROLADO. ADQUIRIDO PELA INSTITUIGAO HUUFMA .

2 3117500541 EBS02000 454168 | CANULA NASAL PARA SISTEMA DE OXIGENAGAO POR ALTO FLUXO, 52 UN
TAMANHO PREMATURO. EM SILICONE OU SIMILAR. COM VARIAQAO DE
FLUXO DE OXIGENIO ENTRE 1 A 8 L/MIN. CARACTERISTICAS: MATERIAL
MACIO, FLEXIVEL, EXTENSOES ARAMADAS, CONECTOR GIRATORIO 306°,
ORIFICIOS E CONTORNOS ANATOMICOS QUE PROPICIE AJUSTE SUAVE E
FLUXO SEGURO, COM CONECTOR E SISTEMA DE AJUSTE PARA FIXACAO NA
CABECA E DE ESTABILIZAQAO NA FACE. FIXAGAO ATRAVES DE ADESIVO DE
HIDROCOLOIDE COM FIXADOR EM GANCHO E LAGO COMPATIVEL COM A
CANULA NASAL. ATOXICO, ISENTO DE RESIDUOS, IMPUREZAS E DE
IRRITANTES DERMICOS, POSSUIR FLEXIBILIDADE E CONEXOES SEGURAS, DE
FACIL MONTAGEM, E OFERECER CONFORTO E SEGURANCA NA UTILIZACAO
NAO ESTERIL, BIOCOMPATIVEL E DE USO UNICO. EMBALAGEM SEGURA
CONTENDO IDENTIFICACAO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. COMPATIVEL
COM CIRCUITO DE FIO AQUECIDO PARA UMIDIFICADOR SERVO
CONTROLADO. ADQUIRIDO PELA INSTITUIGAO HUUFMA.

3 3117500543 EBS01998 454166 | CANULA NASAL PARA SISTEMA DE OXIGENAGAO POR ALTO FLUXO, 10 UN
TAMANHO PEDIATRICO ( 03 A 15KG). EM SILICONE OU SIMILAR. COM
VARIACAO DE FLUXO DE OXIGENIO ENTRE 1 A 20 L/MIN. CARACTERISTICAS:
MATERIAL MACIO, ORIFICIOS E CONTORNOS ANATOMICOS QUE PROPICIE
AJUSTE SUAVE E FLUXO SEGURO, COM CONECTOR E SISTEMA DE AJUSTE
PARA FIXACAO NA CABEGA E DE ESTABILIZAQAO NA FACE. ATOXICO, ISENTO
DE RESIDUOS, IMPUREZAS E DE IRRITANTES DERMICOS, POSSUIR
FLEXIBILIDADE E CONEXOES SEGURAS, DE FACIL MONTAGEM E OFERECER
CONFORTO E SEGURANCA NA UTILIZACAO NAO ESTERIL, BIOCOMPATIVEL E
DE USO UNICO. EMBALAGEM SEGURA CONTENDO IDENTIFICAQAO DO
PRODUTO, LOTE E VALIDADE. COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO MODELO
TR EVOLUTION DA MARCA TREND. ADQUIRIDO PELA INSTITUICAO HUUFMA.

4 3117500544 EBS01997 454167 | CANULA NASAL PARA SISTEMA DE OXIGENAGAO POR ALTO FLUXO, 7 UN
TAMANHO PEDIATRICO (12 A 22KG). EM SILICONE OU SIMILAR. COM
VARIAGCAO DE FLUXO DE OXIGENIO ENTRE 20 A 30 L/MIN. CARACTERISTICAS:
MATERIAL MACIO, ORIFICIOS E CONTORNOS ANATOMICOS QUE PROPICIE
AJUSTE SUAVE E FLUXO SEGURO, COM CONECTOR E SISTEMA DE AJUSTE
PARA FIXACAO NA CABEGA E DE ESTABILIZA(;AO NA FACE. ATOXICO, ISENTO
DE RESIDUOS, IMPUREZAS E DE IRRITANTES DERMICOS, POSSUIR
FLEXIBILIDADE E CONEXOES SEGURAS, DE FACIL MONTAGEM E OFERECER
CONFORTO E SEGURANCA NA UTILIZA(;AO NAO ESTERIL, BIOCOMPATIVEL E
DE USO UNICO. EMBALAGEM SEGURA CONTENDO IDENTIFICAQAO DO
PRODUTO, LOTE E VALIDADE. COMPATIVEL COM O EQUIPAMENTO DA MARCA
TREND.

5 3117500305 EBS01996 455475 | CANULA NASAL PARA SISTEMA DE OXIGENACAO POR ALTO FLUXO, 1 UN
TAMANHO ADULTO (P). EM SILICONE OU SIMILAR. CAPACIDADE DE FLUXO DE
OXIGENIO ATE 60 L/MIN. CARACTERISTICAS: MATERIAL MACIO, ORIFICIOS E
CONTORNOS ANATOMICOS QUE PROPICIE AJUSTE SUAVE E FLUXO SEGURO,
COM CONECTOR E SISTEMA DE AJUSTE PARA FIXACAO NA CABECA E DE
ESTABILIZAGAQ NA FACE. ATOXICO, ISENTO DE RESIDUOS, IMPUREZAS E DE
IRRITANTES DERMICOS, POSSUIR FLEXIBILIDADE E CONEXOES SEGURAS, DE
FACIL MONTAGEM, E OFERECER CONFORTO E SEGURANCA NA UTILIZAQAO
NAO ESTERIL, BIOCOMPATIVEL E DE USO UNICO. EMBALAGEM SEGURA
CONTENDO IDENTIFICAQAO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. COMPATIVEL
COM O EQUIPAMENTO DA MARCA TREND.

6 3117500301 EBS07033 455473 | CANULA NASAL PARA SISTEMA DE OXIGENACAO POR ALTO FLUXO, 80 UN
TAMANHO ADULTO (M). EM SILICONE OU SIMILAR. CAPACIDADE DE FLUXO DE
OXIGENIO ATE 60 L/MIN. CARACTERISTICAS: MATERIAL MACIO, ORIFICIOS E
CONTORNOS ANATOMICOS QUE PROPICIE AJUSTE SUAVE E FLUXO SEGURO,
COM CONECTOR E SISTEMA DE AJUSTE PARA FIXACAO NA CABECA E DE
ESTABILIZAGAQ NA FACE. ATOXICO, ISENTO DE RESIDUOS, IMPUREZAS E DE
IRRITANTES DERMICOS, POSSUIR FLEXIBILIDADE E CONEXOES SEGURAS, DE
FACIL MONTAGEM, E OFERECER CONFORTO E SEGURANCA NA UTILIZACAO
NAO ESTERIL, BIOCOMPATIVEL E DE USO UNICO. EMBALAGEM SEGURA
CONTENDO IDENTIFICAQAO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. COMPATIVEL
COM O EQUIPAMENTO MODELO TR EVOLUTION DA MARCA TREND.
ADQUIRIDO PELA INSTITUIGAO HUUFMA.
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7

3117500303

EBS07034

455474

CANULA NASAL PARA SISTEMA DE OXIGENACAO POR ALTO FLUXO,
TAMANHO ADULTO (G). EM SILICONE OU SIMILAR. CAPACIDADE DE FLUXO DE
OXIGENIO ATE 60 L/MIN. CARACTERISTICAS: MATERIAL MACIO, ORIFICIOS E
CONTORNOS ANATOMICOS QUE PROPICIE AJUSTE SUAVE E FLUXO SEGURO,
COM CONECTOR E SISTEMA DE AJUSTE PARA FIXACAO NA CABECA E DE
ESTABILIZAGAQ NA FACE. ATOXICO, ISENTO DE RESIDUOS, IMPUREZAS E DE
IRRITANTES DERMICOS, POSSUIR FLEXIBILIDADE E CONEXOES SEGURAS, DE
FACIL MONTAGEM, E OFERECER CONFORTO E SEGURANCA NA UTILIZAQAO
NAO ESTERIL, BIOCOMPATIVEL E DE USO UNICO. EMBALAGEM SEGURA
CONTENDO IDENTIFICAQAO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. COMPATIVEL
COM O EQUIPAMENTO MODELO TR EVOLUTION DA MARCA TREND.
ADQUIRIDO PELA INSTITUIGAO HUUFMA.

10

UN

3172596360

474446

CIRCUITO PARA ALTO-FLUXO NEONATAL: CIRCUITO RESPIRATORIO COM
RAMO INSPIRATORIO DE 1,75M, COM FIO AQUECIDO INTERNO E PORTAS DE
ENTRADA PROXIMAL E DISTAL PARA OS SENSORES DE TEMPERATURA E
FLUXO. EXTENSAO (RAMO SECO) DE 0,62M. POSSUI CLIPE PARA FIXACAO
NAS ROUPAS DA MAE OU EQUIPE CLINICA PARA EVITAR TRACAQ E PERMITIR
MELHOR POSICIONAMENTO DA CANULA. JARRA DE UMIDIFICAGAO.
CONEXAO COMPATIVEL COM CANULA NASAL PARA TERAPIA DE ALTO FLUXO.
TODO SISTEMA DEVE SER ATOXICO, ISENTO DE RESIDUOS E IMPUREZAS E
DE IRRITANTES DERMICOS, POSSUIR FLEXIBILIDADE E CONEXOES SEGURAS,
DE FACIL MONTAGEM, E OFERECER CONFORTO E SEGURANCA NA
UTILIZACAO. NAO ESTERIL BIOCOMPATIVEL E DE USO UNICO. EMBALAGEM
SEGURA CONTENDO IDENTIFICAQAO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE.
COMPATIVEL COM UMIDIFICADOR SERVO CONTROLADO.ADQUIRIDO PELA
INSTITUICAO HUUFMA .

20

UN

3172596359

EBS01995

474445

CIRCUITO RESPIRATORIO PARA SISTEMA DE OXIGENAGCAO POR ALTO FLUXO,
USO PEDIATRICO. MATERIAL PLASTICO OU SIMILAR, CONTENDO: VIA
INSPIRATORIA COM CONEXAO PROXIMAL QU DISTAL OU AMBAS PARA 0S
SENSORES DE TEMPERATURA E FLUXO. CAMARA DE UMIDIFICACAO E
ADAPTADOR DUPLO PARA ENTRADA E MISTURA DE GASES. TODO SISTEMA
DEVE SER ATOXICO, ISENTO DE RESIDUOS E IMPUREZAS E DE IRRITANTES
DERMICOS, POSSUIR FLEXIBILIDADE E CONEXOES SEGURAS, DE FACIL
MONTAGEM E OFERECER CONFORTO E SEGURANCA NA UTILIZAQAO NAO
ESTERIL, BIOCOMPATIVEL E DE USO UNICO. EMBALAGEM SEGURA
CONTENDO IDENTIFICAGCAO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. COMPATIVEL
COM O EQUIPAMENTO DA MARCA TREND, MODELO EVOLUCION / BLENDER.
ADQUIRIDO PELA INSTITUICAO HUUFMA .

25

UN

10

3117500302

EBS01994

603525

CIRCUITO RESPIRATORIO PARA SISTEMA DE OXIGENACAO POR ALTO FLUXO,
USO ADULTO. MATERIAL PLASTICO OU SIMILAR, CONTENDO: VIA
INSPIRATORIA COM CONEXAO PROXIMAL QU DISTAL OU AMBAS PARA OS
SENSORES DE TEMPERATURA E FLUXO. CAMARA DE UMIDIFICAGAO E
ADAPTADOR DUPLO PARA ENTRADA E MISTURA DE GASES. TODO SISTEMA
DEVE SER ATOXICO, ISENTO DE RESIDUOS E IMPUREZAS E DE IRRITANTES
DERMICOS, POSSUIR FLEXIBILIDADE E CONEXOES SEGURAS, DE FACIL
MONTAGEM E OFERECER CONFORTO E SEGURANCA NA UTILIZAQAO NAO
ESTERIL, BIOCOMPATIVEL E DE USO UNICO. EMBALAGEM SEGURA
CONTENDO IDENTIFICAGAO DO PRODUTO, LOTE E VALIDADE. COMPATIVEL
COM O EQUIPAMENTO DA MARCA TREND, MODELO EVOLUCION / BLENDER.
ADQUIRIDO PELA INSTITUICGAO HUUFMA .

90

UN

Observagio da Requisigdo: RM N°237/2022_RP_MH GERAL _ CANULA NASAL PARA SISTEMA DE OXIGENAGCAO POR ALTO FLUXO E CIRCUITO
RESPIRATORIO PARA SISTEMA DE OXIGENAGAO POR ALTO FLUXO.

REQUISITOS DE CONTRATAGAO:
1-AGRUPAMENTOS: SIM () NAO (X ).

2- COMODATOS NECESSARIOS: SIM () NAO ( X ).
3-NATUREZA DE DESPESA: MATERIAL HOSPITALAR GERAL.
4-MATERIAL: COMUM ( X ) OPME( ) INSTRUMENTAL ( )

5- CONSIGNADOS: SIM () NAO (X))

6.PRAZO DE ENTREGA:

6.1 MATERIAL COMUM E OPME: 20 DIAS CORRIDOS ( x )
6.2 INSTRUMENTAL (NACIONAL: 60 DIAS CORRIDOS; IMPORTADO: 90 DIAS CORRIDOS) ().




